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DEUTSCHLAND 

BAYERN I (Sender München); Wilh, Ruf, München 2 SW, 
Schwanthaler Str. 96. Tel.: 596 056. 

BAYERN II; Ludwig Kazmeier, Nürnberg:. Neutorstr. 3. 
Tel.: 27 322. 

BERLIN und BRANDENBURG: Otto Engel, Berlin NW 7, 
Schiffbauerdamm 30. Tel: D 2 Weidendamm 2745. 

BREMEN: G.ebr. Deus, Bremen, Ellhornstraße 39, 

Tel.: Weser 84 709. 

HAMBURG: Ernst Weidemüller, Hamburg 1, Glocken¬ 
gießerwall 16. Tel.: 32 78 16. 

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG: J. H Brink, Han¬ 
nover I M Am Schiffgraben 61. Tel.: 3 3791. 

NORDHESSEN (Sender Kassel): O. Ff. Muentzenherg, 
Kassel. Wilhelmstr. 5. Tel.: 3300. 

MECKLENBURG: z. Zt. frei. 

OSTPREUSSEN (Sender Königsberg): Hellmuth Rosen- 
thal, Königsberg i* Pr,, Mitteltragheim 35. TeL; 35587. 

POMMERN: Eugen Bauer, Stettin, Berliner Tor 2 —3. 
Tel.: 22 588 u. 22 677. 

RHEINLAND I: Kurt Reichenberger, Köln a. Rh., Roon- 
straße 59, Tel.: 21 32 73. 

RHEINLAND VI: Wodtke & Co., Elektrizität^-G. m. b# H., 
Düsseldorf, Gneiscnaustr. 36. Tel.: 35 973. 

RHEINLAND III: Walter Heise & Co,, G. m* b„ H,, Duis¬ 
burg, Hohe Straße 45. Tel.: SA. 24 951 u. 24 952. 

RHEINLAND IV: M. Closheu, Trier, Petrusstraßc 4. 
TeL: 3910, 

RUHRGEBIET I (Essen): Friedrich Hassel, Essen, Kau* 
penstr. 12. Tel.: 27 891, 

RUHRGEBIET II (Remscheid): Hermann Esser, Rem¬ 
scheid, Burgerstr. 12. Tel,: 45 842. 

SAARGEBIET: Schaltenbrand & Co., Saarbrücken 3, 
Friedrich-Ebert*Straße 10. Tel.: 3473. 

SACHSEN I (Dresden): Radiogroßvertrieb Adolf Struve, 
Dresden-A„ Lüttichau str. 1. Tel: 20 853. 

SACHSEN II (Leipzig, Zwickau, Plauen): Kurt Pietz sch, 
Leipzig CI, Elisenstraße 42, TeL: 38 924. 

SACHSEN HI (Chemnitz): Paul Baumann, Chemnitz, 
Annaberger Straße 21. TeL: 26 616. 

SCHLESIEN (Sender Breslau): Funkbedarf Otto Meuw- 
sen* Breslau 2, Neue Taschenstraße 21. Tel.: 59186. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Ernst Weidemüller, Ham¬ 
burg 1, Glockengießerwa 11 16. TeL: 32 78 16. 

SUDDEUTSCHLAND I: Julius JesscL Frankfurt a, M., 
Weißfrauenstraße 8. Tel: Hansa 27 344/45. 

SÜDDEUTSCHLAND II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel, Mannheim 0 3, 6. Tel.: Mannheim 6248, Filiale: 
Freiburg i. Br., Mcrianstraße 26. Filiale: Karlsruhe: 
Karl Straße 22, 

SÜDDEUTSCHLAND 111 (Sender Stuttgart): Adolph 

Gümmel, Stuttgart, Kasemcnstraße 42. Tel.: 62 601. 

THÜRINGEN: Erich A, Reinecke, Erfurt, Epinaystr. 40. 
Tel.: 22780. 

WESTFALEN I (Osnabrück-Bielefeld): Willy Piper, Os 
nabrück, Buersche Straße 85. TeL: 6694, 

WESTFALEN EI (Dortmund): Hermann Lambeck, Dort¬ 
mund, Hoherwall 6, Tel.: 24 541/42 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M. Moyersoen* Brüssel, 39, rue Navez. Tel.: 
15. 90. 40. 


BULGARIEN: Nicolas Djebaroff, Sofia, ul. Aksakow 
Nummer 5. Tel,: 544. 

DÄNEMARK: G. Skarsteen, Kopenhagen, Lavendel- 
straede 16. Tel.: 12313 — 12860. 

DANZIG: E. Nagrotzki* Danzig, Langermarkt 18 
TeL: 27 373. 

ESTLAND: Arnolds Vitts, Riga/Latvija Valnu ida 3, 

FINNLAND: O/Y, Winko A/B., HeJsingfors, Berggatan 4. 
Tel.: 35 295. 

FRANKREICH: Duplay et Sor, Paris (lOe) 13, Rue de 
l’Aquedue* Tel.: Nord 61 — 70, Nord 61 — 71, 

GRIECHENLAND: G. Maltsiniotis & Cie., Athen 
Tel.: 56 — 58. 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND I (Amateurbedarf): N, V. Ramie Union, En¬ 
schede. Tel.; 121, 

HOLLAND ]] (Industriebedarf): W. G. van den Berg, 
INI legersberg-Rotterdam, Jan van Ghestellaan 43. Tel: 
41 937 Rotterdam. 

ITALIEN: Comarel* Mailand, Via Ta magno 5. 

Tel.: 265—'087. 

JUGOSLAVIEN: Henry (Kapt Heinrich & Co.), Wien VI, 
Mariahilf er str. 57/59. Tel.: B 29 — 508, Serie. 

LETTLAND: Arnolds Vitts, Riga/La tvija, Valnu ida 3. 

LITAUEN: Lazar Fraenkel, Kowno, Prezidento g-ve 6. 
TeL: 27 —37. 

NORWEGEN: W, Meisterlin, Oslo. Skippergt. 21. 

TeL: 20 262— 22 533. 

ÖSTERREICH: Henry /Kapt. Heinrich & Co*)* Wien VI, 
Mariahilf er str, 57/59. Tel.: B 29 — 508, Serie 

POLEN: Reicher Sc Co., Lodz, Piotrkowska 142. 

Tel.: 115 — 57. 

PORTUGAL: Schütte & Co,, Lissabon. Rua da Victoria 53. 
Tel: 21945. 

RUMÄNIEN: Henry (Kapt. Heinrich & Co.), Wien VI 
Mariahilf er str. 57/59. TeL: B 29 —508, Serie 

SCHWEDEN: Concentra H, C. Augustin, Hälsingborg* 
Trädgardsgatan, 17. Tel.: 3260. 

Für die Industrie: Birger Carlson & Co, A/B, Stock 
holm, Regeringsgatan 46. Tel.; 11 37 15, 11 37 16 

SCHWEIZ; Seyffer Sc Co,, Zürich, Kanzleistraße 126, 
Tel.: 66, 956/57. 

SPANIEN: Radio-Electricidad Juan Giesenregen, Barce¬ 
lona, Cortes 512. Tel.: 31 Ö14. 

SÜDAFRIKANISCHE UNION einschL des süd west- 
afrikanischen Protektorates und der britischen Pro¬ 
tektorate Betschuanaland, Basuloland, Suasiiand, Süd- 
und Nordrhodesien und Portugiesisch-Ostafrika: Man¬ 
fred Goctz, Johannesburg (Südafrika). 

SYRIEN: Fankhaenel Sc Kronfol* Beyrouth* B. P. 88. 

TSCHECHOSLOWAKEI: E. Schmelkes, Prag I, Ce 
letna 3. Tel.: 60. 4 — 64. 62, 7. 00. 

TÜRKEI: A. Necip Mehmet ye Ser* Sinematon komandit 
sirkefi, Galata, Sesli Han. Tel.: 41453. 

UNGARN: Siegm, Me ebner, Budapest, V., Pusztaszeri 
ucca 43b, Tel,: 204—'06. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud¬ 
wig R, Biber, New-York City [N. Y.)* 117, Liberty 
Street. Kabeladresse: Tnotest. 


Pantohm-Widerstände für die Stark- und Schwachstrom-Industrie 


DEUTSCHLAND 

BAYERN (nördlich der Donau): Ludwig Kazmeier* Nürn¬ 
berg, Neutorstraße 3, TeL: 27 322. 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden A., 24, Kulmstraße 5. 
TeL: 20 230. 

WÜRTTEMBERG: Alfred & Viktor Deusch, Stuttgart, To- 
hannesstraße 19. Tel.: 62 902, 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M Moversoen, Brüssel, 39, rue Navez. TeL: 
15. 90. 40, 

DÄNEMARK: Th. Ammentorp-Schmidt, Kopenhagen, 
Ostergade 31. Tel.: Central 1344, Nora 5200. 
FRANKREICH: DupLay et Sor, Paris (10e), 13, Rue de 
LAqueduc* TeL; Nord 61—70, Nord 61 — 71. 


GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND* W. G, van den Berg, Hillegersberg-Rotter¬ 
dam, Jan van Ghestellaan 43, TeL: 41 937 Rotterdam. 

ITALIEN: Comarel, Mailand, Via Tamagno 5. 

Tel.: 265 — 087. 

ÖSTERREICH; Carl Wildner, Wien XV* Alliogasse 2. 
Tel.: U 31 —2 — 57. 

SCHWEDEN; Birger Carlson Sc Co. A/B, Stockholm, 
Regeringsgatan 46. TeL; 11 37 15, 11 37 16. 

SCHWEIZ: J. Schmid-Matthey* Plerrliberg-Ziirich* 

Tel.: 912, 105. 

SPANIEN: Radio-Electricidad Juan Giesenregen, Barce¬ 
lona, Cortes 512, Tel.: 31014. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud¬ 
wig R. Biber* New-York City (N. Y.), 117* Liberty 
Street* Kabeladresse: Triotest. 


FQr die nicht aufffeftihrten Länder und Bezirke werden repräsentative* fachmännisch trcleUele Firmen als Generalvertreter gesucht. 
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IZ-EITSC44RI-FT -P0R RUND^UNK-FRCUNDE 1 

Erscheint jährlich In mindestens 10 Heften (Mindest- 
umfang lÖSeitenl Preis des Einzeiheftes Rmk.—-25. 

Jahresabonnement Rmk. 2-50 bei portofreier Zu- 
Stellung innerhalb Deutschlands- Ausland Rmk- 3-^* 

Sehplftleltungi Or*. E. Nesper, Berlin* 
Friedenau und H- v. Mangold!, Berlin-Dahlem. 
Ameigenleltung; H. v. Maitgoldt, 

Berlin-Dahlem. 

Teltow b. Berlin / November 1934 

Jahrgang s / Dell 9 





(5 AbtilJunten) 
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Tonhöhe -~^ 

Abt. 1. Frcf^uertzkurv'e de» Drtdowid-Reporter-Mikrofhona 

gegebene Wechselspannung ist naturgemäß nur sehr ge- 
ring, und entspricht bei normaler Besprechung etwa l /w 
der eines Tonabnehmers. Unter Zwischenschaltung eines 
Vorverstärkers kann man jedoch ohne Verminderung der 
Klanggütc tlie Lautstärke um ein vielfaches erhöhen. 
Die Besprechung des Mikrophons aus einer größeren Ent* 
femung kann somit ohne weiteres vorgenommen werden. 

Bei der Selb st auf nähme von Schallplanen erreicht man 
durch größeren Besprechungsabstand eine bessere und 
natürliche Wiedergabe der Sprache, 

I m all g e mein en wi rd man b ci M ik ro p h<> nb e sp rech u n g 
mit einem einstufigen Vorverstärker auskommen. An die¬ 
sen werden jedoch bezüglich störungsfreien Arbeitens sehr 
hohe Anforderungen gestellt, da die von ihm abgegebene 
Spannung unverzerrt an den Kraftverstärker weit er geleitet 


Abh. 2. Schaltbild des 1 Rohr-Batterie-Vorverstärkers. 

Die für den Betrieb des Mikrophons notwendige 
4 Volt Batterie kann gleichzeitig zur Heizung der 
Verstärkerröhre benutzt werden. Eine zweite Heiz- 
batterie ist nicht erforderlich. Bei lange andauernden 
Mikrophon-Darbietungen verwendet man zweckmäßig 


LAURENGE SCHWARTZ 


In den letzten Jahren haben Sprach* 
und Musikübertragungsanlagen eine 
mehr und mehr steigende Bedeutung 
erlangt, nicht zuletzt durch die Selbst¬ 
lauf nähme von Schallplatten wie auch 
durch Lautsprecher-Uebertragungen m 
Massenversammlungen- Mit verhältnis¬ 
mäßig einfachen Mitteln kann sich 
der Funkamateur die Geräte, die er für derartige Ueber- 
tragungsanlagen braucht, selbst zusammenbauen. Ein lei¬ 
stungsfähiges Mikrophon ist für das einwandfreie Ar¬ 
beiten einer Uebertragungsaiilage Vorbedingung. Für den 
Amateur kommen in der Praxis fast ausschließlich Kohle¬ 
mikrophone, seltener Bändchen- und Kondensatormikro¬ 
phone! in Betracht. Je hochwertiger ein Mikrophon, um 
so geringer die Spannungsabgabe. Zu den hochwertigen 
Kohlemikrophonen gehört der Dralowid- Report er, welcher 
alle für Musik und Sprache wichtigen Frequenzen 
auf nimmt (Abb. 1). Die von dem Dralowid-Reporter ab- 


werden muß. Er muß also absolut brummfrei und bei 
einfachster Bedienung vollkommen stabil arbeiten. Die 
Ausmaße müssen möglichst klein gehalten sein, damit der 
Vorverstärker gegenüber den anderen Geräten unwesent¬ 
lich in Erscheinung tritt, auch muß der Aufbau schnell 
und übersichtlich vorgenommen werden können. 


Der Vorverstärker für Batteriebetrieb. 


Die Schaltung eines Mikrophonvorverstärkers ist 
sehr einfach. Der Röhre wird über einen Eingangs^ 
transformator im Verhältnis von etwa 1:20 die hinauf- 
transformierte Mikrophonspannung zugeführt. Der 
Primärkreis des Transformators schließt sich über 
Mikrophon und Mikrophon batterie. Der von der 
Röhre verstärkte Mikrophonstrom wird an den Ein¬ 
gang des Kraft verstärk er s geleitet. 

Am besten ist es, die Speisung des Vorverstärkers 
durch Batterien vorzunehmen, da dies nicht nur die 
billigste Bauart ist, sondern auch eine vollständige 
Freiheit vom Netzton gewährleistet. Der Aufbau des 
Batterie-Vorverstärkers wird gcmaß der Abb, 2 vor- 
genommen* Bei Verwendung eines neuzeitlichen 
Rundfunkgerätes als Haupt Verstärker reicht sein Ver¬ 
stärkungsfaktor vollständig aus. 
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g erweise einen Heiz-Akkumulator. Da der Anoden- 
Stromverbrauch: des Vorverstärkers nur minimal ist, 
bestellt eine große Lebensdauer der verwendeten 
Anod enbat t er i e* 

Der Vorverstärker nach Abb. 2 besitzt einen ge¬ 
meinsamen Schalter für die Heizung der Röhre, 
Speisung des Mikrophons sowie der Kontrollampe. 
Dieser Schalter wird durch das zur Verwendung go- 
langende Potentiometer R1, betätigt. Mit dem auf 
der Sekundär-Seite des Mikrophontransformators be¬ 
findlichen Potentiometer Rl kann die vom Vorver¬ 
stärker abgegebene Lautstärke in weiten Grenzen 
geregelt werden Eine Uebersteuerung des Endver¬ 
stärkers wird also vermieden. Der im Eingang des 
Vorverstärkers befindliche Mikrophontransformatior 
hat ein Uebersetzungsverhältnis von 1 : 20 . Für den 
Fall, daß ein Dralowid-Report er-Mikrophon vorhan¬ 
den ist, empfiehlt es sieh, den M ikrop hon trän sforma- 
tor herauszunehmen und in dem Vorverstärker unter- 
z uh ringen. Dadurch können längere Verbindungs- 
leitungen zwischen Mikrophon und Vorverstärker 
Verwendung finden, ohne daß Störgeräusche auf¬ 
tret en. Die Leitungen sind selbstverständlich ab¬ 
geschirmt auszuführen und der Mantel zu erden. 
Der ganze Batterie-Vorverstärker läßt sich auch im 
Sockel des Dralowid - Reporters unterbringen *). Fs 
ist nur notwendig, kn Sockel des Reporters eine 
Befestigungsmöglichkeit für die Vorverstärkerröhre 
anzubringen und dann die Schaltung entsprechend 
durchzuführen. Die am Sockel des Reporters befind¬ 
lichen drei gelben Anschlußbuchsen können für die 
Batteriezuleitungen verwendet werden, während die 
rote und die schwarze Buchse zum Anschluß an den 
Hauptverstärker dienen können. In diesem Falle ist 
es allerdings empfehlenswert, das Mikrophon nicht 
zu weit vom Haupt Verstärker aufzustellen. Selbst¬ 
verständlich müssen auch hier die Zuleitungen ab- 
geschirmt und geerdet werden. 

Die Montage der Einzelteile erfolgt auf einer 
Grundplatte und wird so vorgenommen, daß eine Ab¬ 
schirmung mittels eines Blechgehäuses möglich ist. 
Für dieses Gehäuse empfiehlt sich die Verwendung 
von Aluminium oder Kupferblech. Alle zur Erde füh¬ 
rende Leitungen werden unmittelbar durch Schrau¬ 
ben oder Löten an die Metallgrundplatte angeschlos¬ 
sen. Sämtliche Leitungen müssen möglichst kurz 
sein. Längere Verbindungen werden durch Dralo- 
wid-Sinepert-Kabel hergestellt. Der pietallische 
Außenmantel dieser Leitungen ist dann zu erden. 
Abb. 5 zeigt den Aufbau. 

Der Vorverstärker für Wechselstrombetrieb. 

Die Schaltung eines 1-Röhren-Wechselstrom-betrie¬ 
benen Vorverstärkers ist in Abb. 3 dargestellt. Bei 
diesem Vorverstärker ist großer Wert auf ausrei¬ 
chende Siebung zu legen. Die Verstärkerröhre wird 
aus dem Gl eichricht er rohr in Ein weg-Gleichricht cr- 
sichaltung gespeist. Die Kondensatoren der Sieb¬ 
kette sind für max. 450 Volt Betriebsspannung und 
S Kapazität eingerichtet. Die verwendete Drossel 
ist ebenfalls reichlich zu dimensionieren. Der in der 
Anodenleitung der Röhre liegende Widerstand R 2 
stellt die für die Anodenspannung der Röhre benö¬ 
tigten 80 Volt her. Um das Brummgeräusch dieses 
Vorverstärkers auf ein erträgliches Maß herabzu- 
mindem, wird der künstliche Nullpunkt durch ein 

*} audi D ralow 1 d-Nachriehten Jahrgang VT, Heft 9. (Das Heft ist 

beim Verlag vergriffen f) 


Potentiometer hergestellt. Dies geschieht durch einen 
Dralowid-Rcgulaenthrummer, der in die Heizleitung 
geschaltet wird und dessen Mittel ab griff mit der Ka¬ 
thodenleitung zu verbinden ist. Hierbei wird der Ent¬ 
brummer auf geringstes Brummen eingestellt. 



Auch der Aufbau dieses Vorverstärkers geschieht 
auf einem Metallchass^s. Er wird durch ein Blech¬ 
gehäuse abgesthirmt. Bei diesem Vorverstärker ist 
sehr darauf zu achten, daß die Heizleitung mög¬ 
lichst entfernt von der Gitterleitung verlegt wird. 
Der Anschluß dieses Vorverstärkers an den Haupt¬ 
verstärker wird über einen Transformator im Ueber- 
setzungsVerhältnis von 1 ; 3 vorgenommen. Alle für den 
Vorverstärker benötigten Einzelteile sind in der end¬ 
stehenden Stückliste auf geführt. 

Bei sehr stark dimensionierten K raftv er stärk ert 
ist es möglich, den Vorverstärker wie in der Abb. 3' 
durch den Trennungsstrich dargestellt anzuschließen, 
wodurch der Netztransformator sowie die Gleich¬ 
richterröhr ei in Fortfall kommen. Der Siebkreis muß 
jedoch bestehen bleiben, damit nicht das geringste 
Netzgeräusch durch vielfache Verstärkung störend in Er¬ 
scheinung tritt. 

Der Vorverstärker für Gleichstromnetzbetrieb. 

Wie dieser Vorverstärker zu schalten ist, zeigt 
Abb. 4. Die beiden Netzzuleitungen werden durch 
zwei 0,2 Ampere sich er ungen ab ge sichert. Der Draht¬ 
widerstand R 5 hat die Aufgabe, den Spannungsunter¬ 
schied zwischen der Heizspannung der V orver stärk er- 
röhre und der Netzspannung aufzunehmen, d. h. r 
den durch den Heizfaden der Röhre fließenden Strom 
auf den vorgesehriebenen Wert zu begrenzen. Der 
Wert von R 5 richtet sich nach der Netzspannung. 
Bei 220 Volt Netzspannung muß der Widerstand 
1100 Öhm betragen, bei 110 Volt 500 Ohm. Man kann 
auch für R 5 einen Eisen-Wasser st off-Widerstand 
(1928 oder 1927, Philips) verwenden, wodurch dann 
bei größeren SpannungsSchwankungen im Lichtnetz 
die Heizung automatisch konstant gehalten wird. 

Der Widerstand R4 fällt bei 110 Volt Netzspan¬ 
nung fort. Der parallel irn Heizkreis liegende ver¬ 
änderliche Drahtwiderstand R 3 ist nur bei unruhigen, 
d. h. Spannungsschwankungen au.fweisenden Gleich- 
sltromnetzen erforderlich. Er hat dieselbe Funktion 
wie der Entbrummer bei einem Wechsel ström hetrie- 
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benen Vorverstärker, nämlich das durch Spannungs¬ 
schwankungen bedingte Netzgeräusch durch Einstel¬ 
lung der künstlichen Mitte des Heizfadens zu ver¬ 
mindern. 

Die Drosselkette dieses Vorverstärkers hat die 
Aufgabe den Netz ström zu sieben, d. h. den jedem 
Maschincngle ich ström überlagerten schwachen Wech¬ 
selstrom zu unterdrücken und die Netz Schwankungen 
auszugleichen. Der Widerstand R4 soll die Netz¬ 
spannung auf die für die Röhre REN 1821 erforder¬ 
liche Anodenspannung von 80 Volt herabsetzen. 
Um das Netzgeräusch auf ein Minimum zu vermin¬ 
dern, ist es vorteilhaft, im Siebkreis Elektrolyt- 
Kondensatoren zu verwenden, jedoch dürfen auf kei¬ 
nen Fall die Anschlußklemmen für den zum Netz 
führenden Doppelstecker verwechselt werden, da dies 
eine Zerstörung der Kondensatoren zur Folge haben 
würde. Der Mikrophontransformator und das Po¬ 
tentiometer werden vom Verstärker gänzlich durch 
Kondensatoren ab geriegelt, wodurch ein Erdschluß 
des Netzes durch die Erdleitung nicht eintreten kann. 


M 



AbE 5 . Der Aul bau des Batterie-VorVerstärkers 
(Größe des Chassis 175X75 mm, Höbe 50 mm). 


Zur Beachtung! 

Sowohl beim netzbetriebenen Wechselstrom- wie 
auch! beim Gleichstrom-Vorverstärker erfolgt die Spei¬ 
sung des Mikrophons durch Batterie {Taschenlampe, 
Akku). ReimGleichstaomvorverstärker empfiehlt es sich drin¬ 
gend, einen doppelpöligen, unverwechselbaren Netz¬ 
stecker zu verwenden, damit immer der richtige An¬ 
schluß gewährleistet ist. 


Stückliste des Batterievorverstärker» 


1 

d 

Bezeichnung 

Type und Größe 

Sym- 1 

bol 

Fabrikat 

Preis 

RM 



Dralo w i d -Reporte r 


Dralowid 

42.— 

1 

Mikrophon 

Mikrophon- 

oder 

Kapsel mit Ring 

M 


22.60 

6*— 


Tran sformatoi 

1 :20 

MTR 

YJ 

Hydra 

1 

Bl o ckk on d ensat or 

1 pF Nr, 1304 

CI 

1.20 

1 

Potentiometer 






mit Schalter 

Siliv 50000 Q log 

R 1/S 

Dralowid 

3.60 

1 

Widerstand 

Polvwatt Universal 

0,1 Meg Q 

R 2 

Tj | 

1.-- 

1 

Röhre 

W 406, RE 034 

V 

Valvo oder 
Tdefunken 

4.50 

1 

Röhrenfassung 

VE 301 


Dralowid 

—.35 

1 

Kontrollampe 

Ab geschirmte 

4 Volt 

K 1 




Leitungen 

Dral o wid-Sinepert 

A 

ff 



Stückliste des We dhs eistromvorv er s tär ker s 


ü 

a 

< 

Bezeichnung 

Type und Größe 

Sym* 

bol 

Fabrikat 

Preis 

1 

Mikrophon. 

Dralowid-Reporter 

M 

Dralowid 

42.— 

1 

Mikrophon- 




6. — 


Transformator 

1 :20 

MTR 

ff 

1 

Ausgan ga- 




7.20 


Transformator 

V 103, 1 : 3 

AT 

Görler 

1 

Netz -T rail sformatoi 

N 45 B 

KT 

n 

12.“ 

1 

Nctzdrossel 

D 2 B 

DR 

i? 

7.20 

l 

Rlockk o n d en sat or 

1 pF Nr. 5074 

C 1 

Hydra 

1.44 


Elektrolyt* 

Eluat 8 pF 



je 4.40 


Kon d ensat or er 

460 V Betriebsspannung 

C2/C3 

Dralowid 

1 

Potentiometer 

Siliv 5Ü0ÜÜQ lou 

R 1 

ff 

2.50 

1 

Widerstand 

Polywatt Universal 
0,03 Meg Q 

R 2 

ff 

1.— 

1 

Entbrummer 

Enb] u 

R 3 

ff 

0.90 

1 

1 Rölrre 

A 4110, REN 904 

V 1 

Valvo oder 
TelefimkeD 

7.50 

1 

l Rohre 

G 354, RGN 354 

V 2 

4.50 


! Röhrensockel 
l Sicherungen 

VE 301 


Dralowid 

Wiekmann 

je 0.35 

je 1.05 


mit Bauelement 

0,2 Amp. FT 3 

S 

] 

[ Netz Schalter 

Doppelpolig 





Durchführ,-Buchse n 

Transite 


Dralowid 

0.05 


Stückliste des Gfeidistromvorver&tärkers 


1 

-s 

Bezeichnung 

Type und Größe 

Sym¬ 

bol 

Fabrikat 

Preis 

1 

Mikrophon 

Dralowid ■ Re porter 

M 

Dralowid 

42 — 

1 

Mikrophon- 


MTR 


6.— 


Transformator 

1 : 20 

» 

1 

Ausgangs- 




7,20 


Tran sformatoi 

V 103, 1 : 3 

AT 

Görler 

\ 

Netzdrossel 

D 2 B 

DR 

w 

7.20 

l 

Kondensator 

Mik a farad ü n i vers. 
20000 cm 

CI 

Dralowid 

2.15 

2 

Kon densatoten 

1 pF Nr. 5074 

1C2, C3 

Hydra 

je L44 

2 

Elektrolyt- 

Elnat 8 pF 

C4,C5 

Dralowid 

je 4.40 


Kondensatoren 

450 V Betriebs Spannung 




1 

Potentiometer 

Siliv 50 0000 log 

R 1 ! 

n 

2.50 

l 1 

1 

Widerstand 

Polywatt Universal 
2 Meg Q 

R 2 

w 

1,— 

Widerstand 

Rotofii 1O00Q 

R 3 

ff 

2.90 

1 

Widerstand 

Polywatt Universal 



i.— 


(nur bei 220 V) 

0,03 Meg Q 

R 4 

s 

1 

Widerstand 

Panfohm Mignon 

R 5 


3.60 

oder 

Blaen was s ers toff- 

bei 220V- 110012 
bei 110V - 500 Q 





1 

Widersiand 

1928 

R 5 

Philips 

6.— 

1 

Röhre 

A 2118, REN 1821 

V 

Valvo oder 
Telefunken 

10.50 

1 

Röhrensockel 

VE 301 


Dralowid 

—.35 

V 

Sicherungen 




je 1.05 


mit Bauelement 

0,2 Amp. FT 3 

S 

Wiek manu 

1 

Netz schalt er 

Doppelpolig 




1 

An schlußstecker 

mit unverwechselbar, 






Steckkontakten 





Durchführ.-Buchsen 

Transite 


Dralowid 

0.05 
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Die Beobachtung der En tuncklung des ausländischen Rad10= 
markfes ist nicht nur interessant, sondern unbedingt 
notwendig. Sie bringt unserer Industrie Anregungen und 
läßt uns auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig hleihen; 
sie deckt auch Mißstände und Fehler auf„ die sich evtl, von 
vornherein vermeiden lassen, und sie vermittelt ein JBild 
von den Anforderungen, die 00m Ausländer an die Qualität 
der Radioerzeugnisse gestellt werden, Äiij dieser Erkenntnis 
heraus bringen die Draloutid= Nachrichten von Zeit zu 
Zeit Berichte von Mitarbeitern aus dem Auslände. 

Ende August 1934 betrug die Zahl der eingeschriebenen 
Hörer in England 6 428 960, eine Steigerung gegenüber 
der gleichen Zeit im Vorjahre um 774 560. Dieser Hörer¬ 
zuwachs ist erstaunlich, wenn man sich vergegenwärtigt, 
daß England bei 45 Millionen Einwohnern nur etwa 
1L Millionen Haushalte hat, auf ungefähr I 3/4 Haushalte 
also bereits ein Radioapparat kommt. 

Die Hörgebühr in England ist sehr niedrig bemessen 
und beträgt nur 10/-d (gegenwärtig etwa 6,— RM) pro 
Jahr. Es wird alles unternommen, um das, Publikum 
„Radio-bewußt“ (radio conscious) zu machen. Man ver¬ 
suchte stets einen persönlichen Kontakt zwischen dem 
Künstler am Mikrophon und dem Hörer herzu stellen und 
hatte hierbei einen derartigen Erfolg, daß nunmehr einer 
der meist gerauchten Zigarettenmarken Bildchen mit dem 
Lebenslauf der populären Rundfunk-Künstler beigefügt 
sind. Fast täglich erscheinen außerdem in den großen 
Tageszeitungen, die eine Auflage bis zu zwei Millionen 
Stück haben, Besprechungen kommender Rundfunk-Darbie¬ 
tungen, Kritiken der stattgefundenen undi zahlreiche Inserate 
der Radio-Apparatefabriken. Mehr oder minder riesige 
Plakato schreien von Ilolzzäunen, Häuserfronten, in den 
Untergrundbahnen und von den Autobussen dem Publi¬ 
kum „Radio, Radio 1 ' entgegen. So ist es zu erklären, 
daß noch immer in großem Umfange neue Hörer 
geworben wurden. 

Die englische Radio-Industrie ist sich jedoch in der 
letzten Zeit darüber klar geworden, daß die Hörerzahl 
voraussichtlich bald nicht mehr den gleichen Zuwachs 
wie bisher erfahren wird, und man legt daher das Haupt¬ 
augenmerk auf den Besitzer veralteter Apparate und 
schenkt außerdem dem Export größere Beachtung als 
bisher. Schon im Rundfunkjahre 1933/34 sollen unge¬ 
fähr 750 000 neue Apparate an bisherige Apparate besitz er 
verkauft worden sein; man rechnet auf Grund der bis 
herigen Erfahrungen mit einer vierjährigen Lebensdauer 
des Empfangsgerätes in England, Es ist jedoch zu be¬ 
zweifeln, ob die technische Entwicklung weiter so stür¬ 
misch vorwärts schreitet, und Empfänger aus den Jahren 
1933 oder 1934 ebenfalls bereits in vier Jahren ver¬ 
altet sein werden. 

Englische Fabrikanten geben sich daher jetzt die größte 
Mühe, ihren Auslandsumsatz zu steigern, wobei in erster 
Linie an die für Radio noch ziemlich unerschlossenen 
Gebiete des Britischen Imperiums Irland, Indien und Süd 
afrika gedacht wird, um so mehr als in Kanada, Austra¬ 
lien und Neu-Seeland nicht nur mit der starken ameri¬ 
kanischen, sondern auch bereits mit einheimischer Kon 
kurrenz zu rechnen ist. Obwohl schon auf der 'vor¬ 
jährigen Ausstellung „Radiolympia“ eine Firma Kurz 
w eilenapparate ausgestellt hatte, so sind doch erst auf 
der „Radiolympia 1934“ Apparate ausgestellt worden, 
die ausschließlich unter Hinblick auf tropische Bedin¬ 
gungen konstruiert wurden und gegen Hitze, Feuchtig¬ 


keit und die Einwirkung zerstörender Insekten ge¬ 
schützt sind. 

Der Radioaußenhandel Englands von Januar bis Ende 
August 1934 war mit £ 173 259 aktiv, doch ist diese Ak¬ 
tivität ausschließlich auf den Export von Sendeanlagen 
zurückzuführen, während sich Ein- und Ausfuhr von 
Empfangsgeräten, Röhren und Einzelteilen wertmäßig ins 
gesamt die Waage halten. Die einzelnen Zahlen für die 
angegebene Zeitspanne lauten wie folgt; 


Export: 

Röhren £ 

(567 391 Stck.) 
Empfänger £ 

(29 321 Stck.) 

Radio-Grammo¬ 
phon und Teile *£ 
Sendeapparate £ 

Andere Teile £ 

Ausfuhrwert 

Einfuhrwert 


Wiederausfuhr: 

203 007 £ 4 004 

(20 720 Stck.) 
173 537 - £ 2 635 

(495 Stck.) 


50 308 £ 

169 009 £ 

296 176 £ 

insgesamt 
insgesamt 


Einfuhr: 

£ 126 698 
(1 043 728 Stck.) 
£ 188 644 
(49 565 Stck.) 


Au sf u h rüb er s ch u ß. 


1946 
360 
10 622 
£ 911604 
£ 738 345 
£ 173 259 


£ 27 961 
£ 4 098 

£ 390944 


Abnehmer für englische Radioerzeugnisse sind außer 
den Ländern des Britischen Imperiums vor allem Holland, 
Belgien, Spanien und Rumänien. An der Einfuhr sind be¬ 
sonders beteiligt: Die Vereinigten Staaten von Amerika 
für Röhren, Empfänger und Einzelteile, Holland für Röh¬ 
ren und Teile, Oesterreich für Röhren und Kanada für 
Einzelteile. Deutschland hat nur einen verhältnismäßig 
geringen Anteil an der englischen Einfuhr, und zwar aus¬ 
schließlich in Sender-, Empfänger- und Sc hall plattenap pa¬ 
rate-Zubehör. 


Aus den oben angeführten Ziffern lassen sich einige 
recht interessante Schlüsse ziehen; 

Die Patent Situation in England ist nicht, wie in Deutsch¬ 
land, stark genug, um die Einfuhr von Röhren und 
Empfangsgeräten unmöglich zu machen. Die Zahl der 
eingeführten Röhren und Empfänger übersteigt die der 
ausgeführten zwar erheblich, der Einzel wert der einge¬ 
führten. Ware ist jedoch wesentlich niedriger als der in 
England fabrizierten. Es ergibt sich für die exportierten 
Röhren ein Durchschnittspreis von ca. 7/-d, für die im¬ 
portierten dagegen ein Durchschnitt von unter 2/6 d. Der 
Durchschnittspreis für die ausgeführten Apparate liegt 
bei etwa £ 6, für die eingeführten dagegen bei weniger 
als £ 4. 

HaupturSache für diese erstaunlich erscheinenden Preis¬ 
differenzen ist, daß. aus Amerika sehr viele Rohren und 
Midget-Empfänger eingeführt wurden, außerdem viele Ap¬ 
paratechassis, die ln England nicht nur in die Gehäuse 
eingebaut, sondern häufig noch mit englischen Teilen, 
z. B. Lautsprechern, bestückt werden, während an 
derer seit s meist L komplette Empfangsgeräte zur Aus¬ 
fuhr gelangen. 

Die Einfuhr dürfte in Kürze eine starke Reduktion er¬ 
fahren. Bestrebungen, eine gesetzliche Bestimmung her¬ 
bei züführen, wonach alle ausländischen Radioapparate und 
die meisten Zubehörteile eine H erkunftsbeZeichnung tragen 
müssen, werden wahrscheinlich zum Erfolge führen. 
Amerikanische Midget-Empfanger sind aus der Mode ge¬ 
kommen. Eine große Firma, welche amerikanische Chassis 
einführte und die Apparate in England fertigstcllte, wird 
dazu übergehen, in England zu fabrizieren und ebenso 
hat eine kontinentale Röhrenfabrik, die in einem starken 
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Maße an der Einfuhr beteiligt war, bereits mit der Fabri¬ 
kation in England begonnen, und es wird wohl nicht mehr 
lange dauern, bis alle Röhrentypen von ihr im Lande 
hergestellt werden. 

Es dürfte feststehen, daß Deutschland künftig mehr 
als bisher mit der englischen Konkurrenz auf den Aus¬ 
landsmärkten zu rechnen haben wird, um so mehr als 
die englischen Fabriken Geräte und Einzelteile konstruktiv 
und in ihrer äußeren Erscheinung während des letzten 
Jahres den deutschen angenähert haben. Auf der dies¬ 
jährigen Fiinkaüsstellung in London konnte man bereits 
mehr ausländische Besucher sehen als im Vorjahre. Die 
Ausstellung! selbst war, obwohl weniger Stände besetzt 
waren, besser in der Aufmachung, festlicher und einheit¬ 
licher als im Jahre 1933- Die Besucherzahl ist um fast 
BÖ 000 gestiegen und betrug 238 285. 

Das Au s Stellung sw es en unterscheidet sich in verschie- 
tlener Beziehung von demjenigen in Deutschland. Der 
größte Teil der Ausstellung zieht, sobald London schließt, 
nach Glasgow, um Schottland und dann nach Manchester, 
um das mittelenglische Industriegebiet, zu erfassen. Auf 
deutsche Verhältnisse übertragen, würde das z. B. be¬ 
deuten, daß die Ausstellung von Berlin nach München und 
dann etwa nach Köln oder Essen über siedelte. In Man¬ 
chester und Glasgow betrug die Besucherzahl in diesem 
J ahre zusammen 153 L44. 

Ein weiterer Unterschied ist, daß nicht nur Fabriken, 
sondern auch Grossisten ausstellen, wodurch dein Händ¬ 
ler die Möglichkeit gegeben ist, verschiedene Fabrikate 
an einem einzigen Stande miteinander zu vergleichen und 
mit seinem tatsächlichen Lieferanten zu verhandeln. 

In Aussteller kr eisen stark umstritten war das „Rund¬ 
funktheater* 1 auf der Londoner „Radiolympia 1 ', wo be¬ 
liebte Rundfunkkünstler in einem ausgezeichneten Kaba¬ 
rett-Programm auf traten. Zahlreiche Aussteller waren der 
Auffassung, daß ein großer Teil der Besucher nur in 
das Theater ging, sich dagegen die Stände überhaupt 
nicht angesehen hat. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 
daß dieser Teil der Besucher ohne das Theater wohl 
überhaupt nicht zur Ausstellung gekommen wäre. 

Die englische Rundfunkgesellschaft und die Postbe¬ 
hörde beteiligen sich nicht in gleichem Umfange wie in 
Deutschland an der Ausstellung. Sie ist daher zweifel¬ 
los weniger repräsentativ und umfassend. 

Der Standard-Empfänger für die Saison 1934/35 ist ein 
Vierröhren-Superhet (plus Gleichrichter-Röhre) zum Preise 
von £ 10.10.0 bis £ 15.15.0 (gegenwärtig ca. 133,— bis 
180,— RM,nach der Kaufkraft des englischen Pfundes 
im Inlande jedoch 200,— bis 300,— RM). Im Gegen¬ 
satz zu den billigen Typen von Geradeaus-Empfängern 
haben alle Superhets automatische Lautstarke-Kontrolle- 

Interessante technische Neuerungen finden sich vor allem 
bei den größeren Superhets. Mehrere Firmen brachten 
Empfänger mit veränderlicher Selektivität auf den Markt, 
bei denen durch Umschalter die Selektivität des Empfän¬ 
gers für nahe Stationen vermindert und clabci die Tongüte 
verbessert, bei entfernten Stationen die Selektivität erhöht, 
die Qualität jedoch entsprechend verschlechtert wer¬ 
den kann. 

Einer der größten ausgestellten Empfänger, welcher 
mit 12 Röhren ausgerüstet ist, verwendet nicht weniger 
als drei Lautsprecher, davon zwei Konus- und einen 
kleinen Homlautsprecher für die obersten Frequenzen. 
Der Fabrikant gibt an, daß das Gerat hierdurch eine 
praktisch flache Kurve von 70 bis 10 000 Hertz erhält. 
Dieser Apparat kostet als Radio - Schallplattenapparat 
£ 105, mit automatischem Plattenwechsler sogar £ 112,7.0. 
Die gleiche Firma stellt 13 - Röhren - Geräte mit vier 
Wellenbereichen (zwei Kurzw eilenbereichen, mittlere 


für rinr nmt 3nknufb 

mm 

für bm IPtnferffHfsnirrli brr 


und lange Welle) zum Preise von £ 136.10.0 her 
(heutiger Kurswert etwa 1640 RM, Inlands wert etwa 
2730 RM). Derartige Preise erscheinen für deutsche 
Begriffe fast unglaublich, es sei deshalb darauf hinge¬ 
wiesen, daß diese Apparate nicht etwa einzelne Parade¬ 
stücke sind, sondern typenmäßig hergestellt und laufend 
in der Presse angezeigt werden. Auf der „Radiolympia * 
waren sogar noch teurere Radio-Empfänger zu "sehen, 
welche bis zu £ 250 kosteten, jedoch war hier‘‘der 
Empfänger in einen kostbaren Schrank oder eine Cock¬ 
tail-Bar eingebaut, so daß das Radiogerät nur ein ver¬ 
hältnismäßig billiges Zubehör zum Möbelstück darstellt. 

Eine weitere interessante Neuerung, welche von einer 
einzigen Apparatefabrik gebracht wurde, ist eine auto¬ 
matische Tonkontrolle, welche neben der automatischen 
Lautstärke -Kontrolle vorhanden ist. Störgeräusche, welche 
vor allem bei schwach zu empfangenden Stationen auf- 
treten, werden dadurch abgeschnitten. 

Die kleinen, kaum leserlichen Skalen, die noch im ver¬ 
gangenen Jahre vorherrschten, sind fast restlos ver¬ 
schwunden Große waagerechte, halbrunde oder kreis¬ 
runde Skalen sind an deren Stelle getreten. Man ist dabei 
fast zum entgegengesetzten Extrem ü berge gangen; so 
brachte eine Apparatefabrik einen beinahe runden Empfän¬ 
ger heraus, an welchem sich unten die Regulier knöpfe 
befinden, der Lautsprecher die ganze Mitte einnimmt, 
während eine große Skala den oberen Halbkreis aus- 
füllh Skalen im Aussehen eines Uhren-ZlffernbJattes sind 
ebenfalls; beliebt und eine Firma ging noch weiter und 
hat in den Apparat eine Uhr in gleicher Größe und Auf¬ 
machung. als Pendant zur Eins teil Skala eingebaut. 

Gleich stromgeräte sind fast verschwunden; an deren 
Stelle sind Universalgeräte für Gleich- und Wechselstrom 
getreten, deren Herstellung durch die neuen englischen 
Uni versah Röhren in diesem Jahre möglich wurde. Batte- 
riegeräte spielen dagegen in England noch immer eine 
wichtige Rolle, jedoch kaum mehr in der Ausführung 
als Koffergerät, Die meisten Batteriegeräte sind Gerade- 
aus-Empfanger, jedoch gibt es auch einige Batterie-Super¬ 
hets, die ungefähr nach den gleichen Prinzipien wie 
die Netzempfänger konstruiert sind, aber meist mit einer 
zusätzlichen Rohre. 

Unter den Lautsprechern ist vor allem eine Konstruktion 
interessant, bei welcher zwei getrennte Lautsprecher, von 
denen einer für die hohen, der andere für die tiefen Fre¬ 
quenzen bestimmt ist, zu einer Einheit zusammenge¬ 
baut sind. 

Dreh-Kondensatoren und Spulen sind erheblich klei¬ 
ner dimensioniert als im vergangenen Jahre, Die meisten 
Spulenfabrikanten stellen Eisenkernspuleri her, die nun¬ 
mehr in beinahe allen, besseren Geräten verwendet werden. 
„Permeability Tuning“, das „Draloperm** des Dralowid- 
Werkes* wurde auf der „Radiolympia* 1 zum ersten Male 
in England auf einer Ausstellung gezeigt und fand recht 
großes Interesse. Erstaunlich für deutsche Besucher ist 
die Bedeutung, die das Netzanschluß-Gerät noch immer 
in England hat. Gegenüber der vergangenen Saison, in 
welcher ein einziger Fabrikant eine Tagesproduktion von 
500 Stück hatte, ist der Umsatz jedoch ziemlich stark 
gefallen. 

Das Rundfunkjahr 1933/34 hat manchem englischen Fa¬ 
brikanten gute Erfolge gebracht, für andere war es ein 
Jahr der Umorganisation und Umstellung. Fast allen Fir¬ 
men gemeinsam ist jedoch, daß im Jahre 1934/35 größerer 
Wert auf technische Vervollkommnung und gefälliges 
Aeußere gelegt wird. Es ist daher kontinentalen Radio - 
Interessenten zu empfehlen, aufmerksam zu verfolgen, was 
auf der anderen Seite des Kanals geschieht, 

W. H, St, 

flaiionaWülijlifcltf Senkung 

uni) flunitfunf 

©er im porigen auf ©etfe 164 a&gebrucfie üüriiM o&igen 
mar bent 2tuffa£ „jJtunbfunlrintieif' bet geitfdjrift „gurrt 
unb Stern egung" 1934, .§eft 8 mit fremrbttdEjer Genehmigung 
besi Verlag e£ entnommen, ©er Steif affet biefesi Slrtifeks ift 
Solf ß i e g [ e r , Stettin- 
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Elektrostatischer Kopfhörer 


V on Dijjl.-Ing. ROLF HORKHEEMER 

Der Hau elektrostatischer Kopfhörer bietet Gelegenheit zu 
intereasantcr und lehrreicher Bastelarbeit. Er eriorclcrt je¬ 
doch probte Sorgfalt und I ^räz-laioti und kann nur geübten 
Bastlern empfohlen werden. 

Die SeLbstauf nähme von Schallplatten stellt den Ama¬ 
teur vor immer neue Probleme, wenn die Ansprüche an 
die Qualität der Aufnahmen steigen. Wer möchte nicht, 
daß seine selbst gemachten Schallplatten wenigstens an¬ 
nähernd die Güte der von der Industrie gelieferten Auf¬ 
nahmen erreichten? Es dreht sich also darum, daß wir 
uns die Erfahrungen der Phonoteclmik zu eigen machen 
und dann versuchen, sie auch auf unsere Schal] platt en- 
aufnahmen mit unseren Mitteln anzuwenden. 

Hierher gehört ein Stiefkind, das wir eigentlich schon 
fast vergessen haben: der Kopfhörer für die Abhör- 
Kontrolle. Das schönste Mikrophon, der beste Ver¬ 
stärker, die komplizierteste Aufnahme-Maschine nützt uns 
wenig, wenn wir nicht in der Lage sind, das akustische 
Bild, das wir aufnehmen wollen, vor und während der 
Aufnahme zu betrachten. Der Vergleich, der sich einem 
hierbei aufdrängt, ist durchaus stichhaltig: Auch der 



Abh- 1 . Die Einzelteile des Kopfhörers. 


Lichtbildner betrachtet sich sein Objekt erst auf der 
Mattscheibe, bevor er die Aufnahme macht Er bedient 
sich aber einer genau plan geschliffenen Mattscheibe, 
um das Bild genau so zu sehen, wie cs nachher aus- 
sehen wird. 

Wir haben es nicht ganz so leicht, das akustische- 
Bild so zu sehen, wie es uns nachher die fertige Auf¬ 
nahme wiedergibt. Unser alter Kopfhörer, den wir bis¬ 
her in der Rumpelkammer versenkt hatten, vermittelt 
uns nur ein sehr ungenaues Bild, denn sein Frequenz- 
gang ist bei weitem nicht gut genug für unsere^ jetzigen 
Ansprüche. Dies ist auch der Grund, warum die in¬ 
dustrielle Aufnahme - Technik sich nicht des üblichen 
elektromagnetischen Kopfhörers bedient, sondern des elek¬ 
trostatischen Hörers* Und wer einmal mit dem elektro¬ 
statischen Kopfhörer gehört hat, kann dies ohne wei¬ 
teres verstehen. Dabei ist die Selbstanfertigung eines sol¬ 
chen hervorragenden Kontroll-,,Instrumentes“ gar nicht 
sehr schwierig* 

Das Grundprinzip besteht darin, daß eine Metallmcm- 
bran, die sich isoliert und in geringem Abstand von einer 
festen Metallplatte befindet, in Schwingungen versetzt 
wird, wenn man ihr außer der Tonfrequenz Spannung noch 
eine feste Gleichspannung zuführt. 

Die konstruktive Lösung ist folgende: 

Wir schneiden uns aus einer Pertinaxplatte von ca* 
7—8 mm Dicke zwei kreisrunde Scheiben von ca. 80 min 
Durchmesser mit der Laubsäge aus* Auf der Drehbank 
stechen wir einen Hohlraum heraus von etwa 60 mm 
Durchmesser und einer solchen Tiefe, daß die noch 
verbleibende Wandstärke etwa 2 — 2 1/2 mm beträgt. Steht 
uns die Drehbank nicht zur Verfügung, so stellen wir 


{3 Abbild an Jen) 

die beiden Teile aus «einer Pertinaxplatte von 2 mm Dicke 
und 80 mm Durchmesser und einem darauf geschraubten 
(mit versenkten 3 mm-Gewindeschrauben) Ring aus 5 bis 
6 mm starkem Pertinax her. In die Mitte der beiden 
„Boden'^Flachen bohren wir, wie die Aufnahmen zeigen, 
einen Kranz von 5 mm großen Löchern. Damit sind die 
Hörer-.Muscheln fertig, siehe „1“ in den Abbildungen 
1 und 2. 

In den Hohlraum legen wir die aus Aluminiumblech 
von 1 mm Dicke hergestellte feste Elektrode „3 ', müssen 
aber vor dem Einlegen einen Ring „2 S + aus Postkarten¬ 
karton unterlegen, damit zwischen der Platte und dem 
Pertinaxboden ein dünner Luftraum verbleibt. Die Form 
der Elektrode ergibt sich aus der Abbildung 1, ihre 
Abmessungen aus der bereits fertiggestellten „Muschel' 1 . 
Sie wird mit Hilfe des Zirkels erst sauber auf gezeichnet. 
Dann werden die lerforderlichen Löcher von 3 mm Durch¬ 
messer gebohrt, nachdem sie vorher angekörnt wurden. 
Da man Aluminium nicht löten kann, wollen wir nicht 
vergessen, eine Anschlußfahne ,,3a“ vorzusehen, die später 
ein Loch mit 2,8 oder 3 mm Gewinde erhält. 

Alsdann wollen wir, da wir schon beim Bohren sind, 
gleich die Löcher in die beiden Abdeck-Platten „KT 
bohren, wie wir dies aus den Abbildungen 1 und 2 ersehen 
können. Diese Platten werden ebenfalls aus Aluminium¬ 
blech, und £war von 2,5—3 mm Dicke hergestellt* Ihr 
Durchmesser ist etwa der gleiche wie bei der Muschel. 
Verfügt man über eine Drehbank, so kann man diese 
Platten abschmirgeln bzw. sauber drehen* Als Material 
eignet sich recht gut das sogenannte Duralumin. Selbst 
verständlich spielt es gar keine Rolle, wenn an Stelle 
des Aluminiums, auch bei den festen Elektroden, ein 
anderes Metall, z. B. Messing, verwendet wird* In die¬ 
sem Falle ist eben das Gewicht des fertigen Hörers 
größer als bei Aluminium, ohne daß dies auf die Quali¬ 
tät der Wiedergabe einen Einfluß hat. Die Deckplatten 
werden mittels 6 Stück 4 mm Gewinde schrauben ^11 <L 
auf der Muschel befestigt. Verfügt man nicht über Ge¬ 
windebohrer, so kann man die Teile auch mittels durch¬ 
gehender, versenkter Schrauben und Muttern aufeinander 
schrauben. Hier sind der Phantasie des Bastlers keine 
Grenzen gesetzt. 

Nun kommt die Herstellung der Membran „7'h Dazu 
besorgen wir uns zwei kurze Stücke Mcssingrohr (Ver¬ 
fasser bezog dieses von der Fa, Rieh* Her big & Co., 
Berlin S 42, Prinzenstr. 94), und zwar mit einer Wand 
stärke von 2 mm. Das eine Rohr hat 56 mm, das an¬ 
dere 60 mm Außendurchmesser* Von diesen Rohrstück¬ 
chen lassen wir uns vom Mechaniker auf der Drehbank 
je zwei 3 mm hohe Ringe abstechen, deren Kanten 
leicht gerundet werden. Wir erhalten so zwei Ring- 
paare „5“ und „6“, die ähnlich wie ein Stickrahmen 
ineinander passen. Die Ringe dürfen nicht stramm auf 
einander passen, sondern müssen sogar etwas Spiel¬ 
raum haben. 

In einem Gummi waren-Geschäft kaufen wir nun ein 
Stückchen elfenbeinfarbene Gummihaut, die „vom Stück + 
zu haben ist. Sie hat etwa 1 f l $ mm Dicke und ist sehr 
stark dehnbar (nicht zu verwechseln mit gummmiertem 
Stoff). Die Bezugsquelle des Verfassers war die Firma 
Gebr. Fonrobert, Berlin W 35, Lützowstr. 91* Ein pas¬ 
send großes Stückchen dieser Gummihaut wird abge- 
schnitten und auf eine glatte Unterlage gelegt* Dann 
wird ein Stück Zinn oder Aluminium-Folie möglichst 
geringer Dicke zusammengeknüllt und wieder auseinander 
gebreitet. Hierbei darf es aber nicht ganz glatt gestrichen 
werden, denn die jetzt vorhandenen Falten dienen dazu* 
die Folie beim späteren Spannen nachgiebig zu machen 
und auch dazu, der Folie ihre Elastizität zu nehfrnen. 
Als Material eignet sich am besten dünnes Stanniol, 
jedoch ist Aluminiumfolie, die wir einem durchgeschla¬ 
genen Papierkondensator entnehmen, ebenso gut br auch- 
bar. Die glangedrückte Folie wird dann mittels ganz 
gleichmäßig auf das Gummi aufgetragenen Rizinusöls 
auf dieses aufgeklebt. Die Folie darf dabei aber nur 
mit der Handfläche aufgedrückt werden (nicht streichen 1). 
Wenige^ Minuten nachher, also solange der Klebstoff 
noch nicht fest ist, wird die Membran, die Folie nach; 
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innen, in die beiden Ringe gespannt. Die Spannung soll 
aber nur eben so groß sein, daß die Gummihaut gerade 
glatt ist. Ohne die Membran mit dem Finger 
zu berühren (sie bekommt dadurch eine Beule und ist 
unbrauchbar) wird der über stehende Rand des Materials 
abgeschnitten. Der innere Ring steht mit der Folie in 
Verbindung, weshalb wir vorher einen Draht als Strom¬ 
zuführung angelötet haben. 

Die Membran wird nun unter Zwischenlegen eines 
Distanzringes „4“ aus in Paraffin gekochtem dünnem 
Zeichenpapier auf die feste Elektrode gelegt, siehe Abb. 2, 
Weitere gleiche Ringe „9“, Abb. 1 und 2, verhindern 
neine leitende Berührung zwischen Membranringen und 
Abdeckplatte „10". Nach dem Anschluß der Zuleitungs- 
Schnüre wird alles, wie aus Abb. 2 ersichtlich, zu¬ 
sammengeschraubt, Der Bügel unseres alten Kopf¬ 
hörers übernimmt wieder seine bisherige Funktion, denn 
er kann mittels eines passend gebogenen Drahtes an den 
neuen Muscheln leicht befestigt werden. 

Die festen Elektroden und die Membranen beider 
Muscheln werden miteinander verbunden, so daß beide 
Hörer parallel geschaltet sind, Äbb. 3. Auf gute Iso¬ 
lation der Zuführungen muß geachtet werden, weil unser 
Hörer 100 bis 200 Volt Vorspannung bekommt. Diese 
Spannung, die wir zur Vermeidung jeglicher Gefahr 
über ein eti hohen W i der st and (ca. 0,5—1 M egohm) z u- 
führen, können wir einer Änodenbatterie oder dem Netz¬ 
anschlußteil unseres Gerätes über ein Potentiometer ent¬ 
nehmen. Da der Hörer einen Kondensator darstellt, tritt 
eine Strom aufnah me praktisch nicht ein. Auch die auf ge¬ 
nommene Tonfrequenzleistung ist vemachlässigbar klein, 
so daß wir z. B, ohne weiteres die Vorstufen unseres 
Verstärkers auf etwaige Verzerrungen kontrollieren kön¬ 
nen. Allerdings darf im Stromkreis des Kopfhörers kein 
Kondensator mehr Hegen, der ja verhindern würde, daß 
die Vorspannung an die Elektroden des Hörers gelangt. 

Nach einigen Orientierungsv er suchen wird man sich 


bald an die Schaltung stechnische Eigenart des statischen 
Hörers gewöhnt haben. Man glaube aber nicht, daß, 
wenn die Wiedergabe im Hörer (bei normaler Kopf¬ 
hörerlautstärke) ein mehr oder weniger starkes Klirren 
zeigt, der Hörer hieran schuld ist. Da der statische 
Kopfhörer alle Frequenzen von den tiefsten bis zu den 
höchsten Schwingungszahlen gleichmäßig wiedergibt, wer- 



Schnitt durch den Hörer. Abb. 3 . Anleitung de, 

riorera au einen /\u»gang9- 
trafo für ma^n. LautaprecliGr. 

den die geringsten Verzerrungen durch die Uebertra¬ 
gungsgerät e (Mikrophon, Verstärker usw.) unbannherzig 
bloß gelegt. Und wenn diese Teile soweit verbessert, 
worden sind, daß die Wiedergabe im Kopfhörer ein¬ 
wandfrei klingt, dann werden wir an der Wiedergabe 
und an unserem neuen Kopfhörer unsere volle Freude haben. 


Der luHverhehr 

Berlin-Buenos Aires 


Mit der Indienststellung des zweiten Flugzcugstütz- 
punktes „Schwabenland" hat die Deutsche Lufthansa den 
Sicherheitsfaktor für die Luftpostbeförderung nach Süd¬ 
amerika noch bedeutend erhöht. Jeden Sonnabend um 
2 Uhr startet ein schwer mit Post beladenes Flugzeug 
vom Berliner Flughafen im Transozeandienst. Die große 
Strecke bis Buenos Aires — das sind etwa 10000 km — 
ist bereits nach 4 Tagen überwunden, und die argen¬ 
tinische Post kann die in Berlin auf gegebenen Sen¬ 
dungen schon am 5. Tage den Empfängern in Süd¬ 
amerika zustellen. 

Diese Leistung, die der Organisation und den an der 
Durchführung Beteiligten das beste Zeugnis ausstellt, ge¬ 
winnt an Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß 
Deutschland keinerlei koloniale Stützpunkte besitzt, deren 
sich der Lufthansa-Transozeandien st bedienen könnte. In 
freundschaftlicher Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der entsprechenden spanischen und britischen Stellen 
konnten. Zwischenlandeplätze in Sevilla, auf den Kana¬ 
rischen Inseln, in Bathurst in British-Gambia erreicht 
werden. 1 ' i I 

Die von Dornier-Wal-Flugzeugen überbrückte Strecke 
über den Atlantik umfaßt allein einen Abschnitt von 
3050 km. Diese gewaltige Strecke findet in den Flug¬ 
zeugschleuderschiffen „Westfalen“ und „Schwabenland" 
zwei Stützpunkte, Der Dampfer „Westfalen“ arbeitet 
jenseits des Ozeans vor der amerikanischen Küste, wäh¬ 
rend die „Schwabcnland“ an der afrikanischen Küste 
Dienst tut. 

In Brasilien hat das Brasilianische Luftverkehrs-Syn¬ 
dikat Condor den Anschluß an die deutschen Sce- 
flugzeuge übernommen. Auch hier fliegen ausschließlich 
deutsche Maschinen. Ein Flugzeug nimmt im Durchschnitt 
neben der übrigen Luftpost 20 000 Briefe mit auf den Weg. 


Die beiden Flug zeug stütz punkte sind mit Katapultanlagen 
ausgerüstet, die bei jeder Witterung einen gefahrlosen 
Start ermöglichen. Außerdem befindet sich auf jedem 
Schiff eine Funkstation mit mehreren Sendern und Emp¬ 
fängern für kurze und lange Wellen und einer Peilanlage. 
Gewaltige Scheinwerfer erleichtern bei Nacht die Auf¬ 
findung des Schiffes. Während des Fluges stehen die 
Flugzeuge dauernd in funkentelegraphischer Verbindung 
mit wenigstens einem der beiden Stützpunkte, so daß 
auch bei unsichtigem Wetter die Gewähr für richtige 
Kurseinhaltung gegeben ist. 

Die Regelmäßigkeit der Durchführung des Luftdienstes 
ist derartig betriebssicher, daß bisher die planmäßig fest¬ 
gesetzte Reisedauer nicht ein einziges Mal überschritten 
wurde: dagegen konnte sie fast immer wesentlich unter¬ 
boten werden. 



SO Jahre MMh Klauwell 

Kommanditgesellschaft in Langensalza (Thür.). 

Am 1. November dieses Jahres konnte die Firma Max 
Klau well auf ein ÖOjähriges Geschäftsbesteheil zurück- 
blicken. Seit 10 Jahren führt das ursprünglich nur auf 
Musikwaren eiitgestcllte Haus eine Rundfunkspezial-Ab¬ 
teilung, die sich bestens bewährt hat. Die Firma gonießrt: 
weit über die engere Heimat hinaus einen guten Ruf 
und unterhält auch lebhafte AuslandsbeZiehungen. 


Wir wünschen der rührigen Jubilarin weiterhin gute 
Erfolge. 
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Iflodibeloslbare Stfarhslrom Widerstände 

Von WERNER GENZ (n Atmungen) 


Für die Starkstromtechnik stellt das Dralowid-Wcrk 
sehr hochbelastbare Qualitätswid erstände her: die Fant- 
ohm- Widerstände* 

Der Tragkörper der Widerstände ist ans feuerfestem 
keramischen Material, und zwar Fein Schamotte oder Fre- 
quenta. Als Widerstandsdraht wird in erster Linie Chrom* 
nickeldraht verwendet, bei der Fabrikation niedriger 
Ohm werte werden dagegen Neusilber- und Konstantan- 
Drähte bevorzugt. Alle drei Materialien sind fast ternpe- 
raturunabhängig und schließen die Möglichkeit von Ohm¬ 
wertänderungen selbst bei höheren Temperaturen aus* 


1 ■’antohm- 
Normal- 
wiaer&tand 

(Tyf>e II) 

Zur Vermeidung von mechanischen Beschädigungen, so- 
wie gegen Schmutz und Staub, werden die Widerstände 
über die ganze Mache mit einer Glasur versehen, die 
elektrischen Schluß benachbarter Drahtwindungen ver¬ 
hindert, bei sehr großer Hitzebeständigkeit ihre Iso¬ 
lation sfähigkeit nicht einbüßt, eine einwandfreie elek¬ 
trische Isolation bildet und durch feste Umschließung 
des Drahtes eine Oxydation unmöglich macht. — 

Sehr schwierig war unter diesen Umständen die Kon* 
taktgebung, da sowohl der Draht als auch die Kontakt* 
stücke von der Glasur bedeckt sein mußten. — Durch eine 
neuartige patentierte Stiftkontaktierung wurde jedoch auch 
diese Schwierigkeit überwunden. — 

Panto hm-Widerstände werden bereits seit längerer Zeit 
m den Steuerungen und Schützenanlagen elektrischer Lo¬ 
komotiven und Triebwagen, bei Rolltreppen, für Fahr¬ 
stühle, für Stellwerke im Bahnbetrieb, sowie für Bu¬ 
chungsmaschinen usw. verwendet. — Weitere Anwendungs¬ 
gebiete werden nachstehend aufgeführt: 

Als Schutz- und Vor schalt wider stände, für Schaltschutz- 
kästen bei automatischen Weichen Stellungen, als Beruhi¬ 
gungswiderstände bei Gleichrichteranlagen, als Bahnheiz¬ 
körper, als Vor widerstände für Zugbeleuchtungen, als 
Schutz widerstände von Hochspannungskondensatoren, als 
H eiz wider Stände für hohe 1 emperaturen, zur Beheizung 
von Trockenschränken, zum Verdunsten von Chemikalien, 
als Anlaß- und Reguli er wider stände, als Feldregulier wider- 
stände und viele andere Verwendungszwecke. Bcson 
ders sei noch hinge wiesen auf die Möglichkeit der Ver¬ 
wendung der Widerstände für Schiffs- und Flugplatzbe- 
lcuchtungen, wo infolge von Feuchtigkeit,s- und Witte¬ 
rungseinflüssen besonders hohe Anforderungen gestellt 
werden müssen. 

Zusammenfassend also wäre zu sagen, daß Pantohm- 
Wid erstände überall verwendbar sind und vor allem auch an 
Stellen großer Erschütterungen, unterschiedlicher Witte- 
rungseinflüsse, sowie bei rauhem und staubigem Betrieb. Je 



mäßig in Bahnbetrieben usw,, wo starke Erschüttcrüngeo 
auf treten, verwendet (Abb. 2). 

2. ^ Klemm an Schluß. Hierbei werden die Widerstände 
m Klemmen befestigt, die denen von Sofittenlampcn ähn¬ 
lich sind. Um ein Durchgleiten der Widerstände zu ver¬ 
hindern, sind die Klemmen mit Arretierung versehen 
(Abb. 3). 

3. Litzenanschhjß. Nicht oxydierende Litzen von Nor¬ 
mal 120 mm Länge, gestatten einen bequemen Einbau an 
schwer zugängigen Stellen (Abb. 4)* 

4. Isolierter Litzenanschhjß. Mit Steatit-Isolicr Perlen ge¬ 
schützte Litzen stehen hier für die Anschlüsse .zur Ver¬ 
fügung (Abb. 5). 

Die Pantohm -, Liliput - Widerstände, die mit 8 bzw, 
12 Watt belastbar sind, lassen 5 Anschlußmöglichkeiten zu- 

1. Normal-Kappen: Kappenanschluß, der zum Finklern* 
men in Widerstandshaltern geeignet ist (Abb. 6). 

2. Universal-Kappen: Von fast sämtlichen Verbrauchern 
bevorzugteste Anschlußart zum Schrauben, Klemmen oder 
Löten (Abb. 7)* 



3. E.B.iZ.-Kappen; .Kappe mit Zapfen, die ein Einklemmen 
in Kontaktfedern ermöglicht, (Abb. 8). 

4. E.B.D.-Kappen; Kappen mit 0,8 mm starken Löt* 
drahten (Abb. 9). 

5. ND-Kappcn: Kappen mit 1,5 mm starken Lötdrähten;, 
stärkere Drähte für starke Beanspruchungen (Abb. 10). 

Der Einbau der Widerstände geschieht möglichst frei, 
außerdem in Anbetracht der evtl, großen Erwärmung 
feuersicher. Um diesen Bedingungen Rechnung zu tra¬ 
gen, wurden Pantohm-Traversen (Abb, 11) konstruiert. 



Abb, 6. L4orinEiIliaf>j>e Abb. 7. LJniversalkappe 




nach der Ausführung bzw. der Type der Widerstände sind 
maximale Dauerbelastungen bis zu 500 Watt zulässig und 
zwar bei einer Temperatur von ca. 400° im Rohrinnern, 
Die großen Pantohm-Widerstände sind mit 4 verschie* 
denen Anschlußarten lieferbar, und zwar 

L Mit Sdiellenansdiltlß. Diese Anschlußart wird zweck- 


Abb, 9, EBD-K*f>f>e 


Abb. jo. 


und zwar für einen Widerstand eine Einfach-Travers© 
für 2 Widerstände eine Doppel Traverse. Für Drehstrom- 
a g£ rf -gäte können Mehrfach-Traversen zusammengestellft 
werden. — Die Pantohm-Traversen können auf Wunsch 
mit gelochten Blechumkleidungen versehen werden, 
deren Abmessungen so reichlich dimensioniert sind, 
daß keine übermäßige und unzulässige Erwärmung ein- 
tritt — Geschlossene Kapselung ist nur bei sehr ge¬ 
ringer Leistungsforderung zu verwenden, zweckmäßig aber 
ganz zu vermeiden. 
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5)ie 6aar ift 

Keine 2 JHonate trennen ung noch von bem 13. Januar 1935, 
an bem bie ©aarbeuplfermmg in mad>tuollem 2ibftfmmungS^ 
befenntms ihren feften iüiüen behmbeii it>irb, toieber gum 
beugen DTluttetlartbe gutücfguEeh 1 * 11 ' micber eins gu fein mit ben 
fiaimuoerioaubten BMfsgenoffen, oem meirfjeii ein ftfimQcfjDoller unb 
ungerechter gviebenSoerfrag fie für über 15 3al>re getrennt Fjntfc. 
Jpd£ mirb ber Kampf geführt merben, beim nur gar gu gern 
legten grembe i^rc Jpaub auf biefrö an Draturf^a^en fo retcf>e 
unb baruni fo begehrte, ucbtutfi^e £aub. 31 ber ber 2BiIlc gum 
£>eu£fdfjturo muß fiegen, unb er toitb fiegen. 

ift bau crfimial, ba£ firfj Me begehrlichen Sa^en t>MEs* 

frembet (Elemente natfj Mefem gesegneten ©füd! ©otteS tSrbe 
ausgefkertft batten. Unb niefjt immer tonnte bas beutfefje XRutter* 
lanb beu .Mnfedj tätigen rätiberiftber LRacfjbarn fiegreid) bie 0tim 
bieten. 2iber immer mieber ifi fie beimyeMn’t, bie beutfebe ©aar, 
jum beutfrfjen JpdmattanM 

Saö ©aarlanb mit feinem beuffrfjen ©ftom, ber ©aar, gehört 
jnm bcutfdjeu D^ein- unb Jltofclgebiet unb mirb Durch natürlich? 
©rengen gegen lUeften, gegen feinen ftangöfifdjen 91 achteten ab* 
gefd)loffcu- 0o ift bas £aub fd>on feit urbenFKrfjen $c\im beuffdf 
getoefen. 

Kai [er D t i o frfjlttcj ben ©aar galt gum 23 ist um Sann 

tarn bas £anb an bie ©rufen Des unteren ©aargaues. 3m 
14. 3 Q h r htmbert fiel eö cm bas JpauS 3T a f f ß u. 1793 oer- 
müffceten frangofifthe, jafö&fnifche 23vaubl>orben bie 0tabt ©aar^ 
brüten unb bas Sanb. Unter preufif^et «dmfehaft nach 1815 
Mü^tert bas fi^tuer f)enngefugte 2^nb unb feine 3nbußrie mieber 
auf. 1870 mürbe bas ©aarlanb ©dfjauplafj oon Kämpfen unb 
ebenfalls 1914. 2lber niemanb badjte audj nur batan, baf} biefes 
£aub niefjf beutfef) märe. ©rft burd; beit Vertrag oou 33erfailleS, 
ber fo una&fehbares Q?lenb über alle beteiligten beS großen Krie* 


Helfen bereitet 



helfen allen beöürf 3 
Eigen Volksgenossen 


beutfd) ! 

ges gebradjt fjat — auch über Diejenigen, bie fith „©leger" nannten 
— mürbe bas ©aargebiet gemaltfam oorn Oldd)? getrennt. 9tun 
mirb es bte 2lbftimmung im 3 anuar klebet Beireifen, mie |chtoeres 
Unreth£ ben ©aarlänbern unb uns Seufftheit in Mefem ©d)mad^ 
oertrag gugefügt luorbeu mar. 

iJTiifjf nur politifd), fonbern auch mar bas ©aarlanb 

immer beutfrf;. Sirs geigt unb beloei ft tfnr unb beut lieh Me 
£eimatbid>tung. ^ebcs ©renglaub unterliegt in gdfltger 23egiehnng 
mehr ober toeiüger ben ©inflüffen feiner D'Tadhbargebiete. 3luch 
im ©aargebiet tyaben bie tx>eftHd[>eii Jrari>barn gern unb oft t>er- 
fmh t f fich gelftig ©elfung gu oerfchaffen. Seimod) ift bie Betern 
ftäuMge ©aarbichtuug immer beutfd; orientiert geblieben. 

Ser romifche ©thriftfteller SedmusJ OTtagnuS 31 u f o n i u £ 
berichtet im 4. jSahtfumbert n. ( Sfyt , in feinen 3bpüen „D[Rofella" 
als erfter aus ber ©egenb um bie ©aar. grühgeitig ffl baS 
^hrifteutum hkr etngegegen, moeüber muh heute in Kloflern uub’ 
©tifteu Unterlagen uorhanben finb. Sie ©räfin © I i f a B e t h 
oou 91affau-©aarbrücten ift bie erfie mirEliche ©aarbiihfedu ge- 
rnefen. ©ie lebte im 15. 3abrhunberf unb fif>rieb in beutfrfjer 
©prarfie. SaS IG. unb 17. 3 a h r h unfeerf brachte uns 3 be= 
beutenbe faarldnbifd>e Sühter ^ann g i f d> tut, £anö Mlirfjccel 
JR 0 f th e r 0 f d> nnb 3ohanu 13. 3i u b r e ä. 31ucf; biefe fävie- 
ben beutfefj. Set breipigfal>nge Krieg mit fernen ©emhen unb 
^Tofeu lieft aud; im ©aarlanb bie Kultur arg gurücfgehen, unb 
fo fiuben mir aus biefem 3aF;rhuubert feine geijligen ©puren 
mehr* Sod) bann beginnt unter bem gürftm 20 t [ h * I m § e i n * 
r i djj uon OÜaffau^aarbrücf m ein großer 21uffdF>mung auf gek 
fügen ©ebiefeu im ©aarlanbe. Xheater uub Büchereien merben 
ausgebaut nnb Leitungen (bacunfer bie noch je^t beftehenbe^ 1761 
gegrünbete „©aarbrüefer Leitung") enfftel>eu in größerer 3 a h L 
3liuh ©oethe befuch^ &as ©aargebiet unb fein 3eitgenoffe 
Seopolb Tagner errang mit feinen Otemanen bead>tliif)e Er¬ 

folge im ©aarlanb. Sod> bie grangofenetnfäUe vernichteten halb 
lüieber bie in fybfyw Blüte (Ttefjenbe beutfehe Kultur beS l^anbeS. 

Dtari) Napoleons JTiebertage Eebrten bie ©aatläuber 1815 auf 
ihre energtfdfjett 2>or fie Hungen im 1. unb 2. patifer geieben mtebet 
gu Seutfihlanb, gu Preußen gntikf. ©eitbem ift bie geiftige (£im 
ftelluitg ber Bstoohnerfchaft bis auf ben heutigen Sag beutfdf 

qeb lieben. 

Siejenigen ©lemeufe, bie, je^t gur 3Jbfiimmung baS ©aargebiet 

frangbfifd) marfien luollerr, finb lanbfrembe, nicht faaroal?ifii>e 
©inio an bet er, meltf^ glauben, jet*t ©elegenheif gu fyäbtn, im 
Trüben fifdjen gu fönneu. Gs fall ihnen nicht geringen, bemt 

bie Beoblferung ift nad> atBftammuug unb Xrabition fernbeutfeh 
unb mirb bemeutfprechenb ihre ©ntfrheibui^g fällen. 


Wldcrslandsftercdinunö 
ein Kinderspiel! 



Das Dralowid-Draloskop errechnet im Bruchteil 
einer Minute die Widerstandsbelastunjr und gibt 
gleichzeitig die erforderliche Dralowid-Type an. 
Gegen Einsendung eines Unkostenbeitrages von 
RM 0.50 erfolgt franko Zusendung vom 

Dralowid-Wcrk, Teltow bei Berlin, j 
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Dfalowid • Widerftände find von höchster Pi'äzifion 



&n Jmubrittem— 


©Pt Äouhrlttpr öp$ ^Htttplottpr« gefäl>ri>ptp >(p @i$et(>pff i>rr ©trogp uttö 
>pt barauf reifpnbcit ©ütpt! — 
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^oröctti 0rc öpn Katalog DN 276, 
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Kampf den Rundfunkslörun^en * (IV) 

Von Dr. EUGEN NESPER (s Abbildungen) 


Die in den letzten Heften der Drdowiü-Nachriclitcn be¬ 
gonnene Arbeit findet liier ihre weitere t 1 ortaetzung* 

Ein sich durch derartige, durch Leitungen übertragene 
Störströme ergebendes Anschauungsbild, wobei der Ein¬ 
fachheit halber ein freistehendes Haus gewählt worden 
ist, zeigt Abb. 1. Die Stör ström Verseuchung pflegt am 



Abb. 1 . Anschauung»hild des Störnebels innerhalb und außerhalb 
eines Hauses» 

stärksten in den unteren Stockwerken ausgeprägt zu 
sein, während sie nach dem Dach mehr und mehr ab- 
nimmt, ohne jedoch vollkbmmcn zu verschwinden. Wenn 
man daher bei derartigen Verhältnissen einen möglichst 
störungsfreien Empfang, erzielen will, ist es notwendig, 
die Antenne b als Außenantenne, r dic aus dem Störnebel d 
herausgerückt ist, anzubringen und diese durch eine ab ge¬ 
schirmte Zuleitung, e an den Empfänger f anzuschließen. 

Die Beseitigung, sämtlicher lokaler Rundfunkstörungen 
kann, wie schon wiederholt ausgeführt, am wirkungs¬ 
vollsten und einfachsten am Störherd, also an der Stor- 
stclle selbst, bewirkt werden, zu welchem Zweck ver¬ 
schiedene Mittel, wie insbesondere Kondensatoren, Drossel¬ 
spulen und Ohmsche Widerstände, die auch kombiniert 
verwendet werden können, metallische Abschirmungen und 
gegebenenfalls auch eine ymschaltung der elektrischen 
Leitungen in Frage kommen. Es ist hierbei darauf zu 
achtem daß die günstigste Anordnung durchweg dann er¬ 
reicht wird, wenn die Symmetrie gegen Erde gewahrt 
bleibt. Die Gewährleistung des symmetrischen Aufbaus 
ist deshalb wichtig, weil sich hierdurch die Störampli¬ 
tuden in den einzelnen Leitungen, mindestens zum feil 
ausgleichen und infolgedessen schon aus diesem Grunde 
auch die Fortpflanzung der Störströme herabgesetzt wird. 
Sofern jedoch die Symmetrie nicht gewahrt ist, breiten 
sich dio Stör ströme in einer der beiden Leitungen ent¬ 
sprechend aus, vorzugsweise durch vorhandene oder neu 
entstehende Erdschlüsse, wie dies Abb. 2 in Heft 8 S. 169 
rechts unten für eine schlecht isolierte Doppelleitung zum Aus¬ 
druck bringt. In dem Leitungsteil c, der eine schlechte Iso¬ 
lation gegen Erde besitzen möge, findet eine Summation der 
Störströme ni statt, wodurch der Wiedergabeeffekt beson¬ 
ders kräftig gestört werden kann. Nicht selten ward da¬ 
her eine Störbeseitigung schon dadurch erzielt, daß die 
Zufütfrungsleituugen gut gegeneinander isoliert werden:. 
Man muß sich klar darüber sein, daß es iit den meisten 
Fällen einerseits darauf ankommt, den Betriebszustaqd des 
störenden Geratest einwandfrei zu gestalten, so daß bei¬ 
spielsweise insbesondere Unterbrechungsfunken an Schal¬ 
tern, Kollektoren usw. unterdrückt werden und daß an¬ 
dererseits durch Sperrmittel verhindert wird, daß sich 
die alsdann gegebenenfalls immer noch ausbildenden Stör¬ 
ströme auf die Leitungen übertragen. In manchen Fällen 
wird eä daher schon möglich sein, die Störwirkung zu 
vermindern, evtl, g^nz zu beseitigen, indem die Betriebsbe¬ 
dingungen der störenden Maschine entsprechend verbessert 
werden, beispielsweise dadurch, daß der Kollektor eines 
Motors gereinigt, die Bürsten nachgestellt und geschliffen 
sowie richtig eingestellt werden usw. Bei neu anzuschaf¬ 
fenden Maschinen und elektrischen Geb rauch sgegenstäniden 


sollte im übrigen stets darauf gesehen werden, daß diese 
von vornherein entstört bzw. mit Störschutz ausgeführt 
verwendet werden* was jedenfalls zweckmäßiger ist, als 
erst nachträglich im Bedarfsfall die Entstörung vor- 
zunehmen* 

Zu den lokalen Rundfunkstörungen gehören) aber aucn 
sinngemäß die RückkopplujigsStörungen, welche durch eine 
nachbarliche Rundfunk emp fang sanl^ge mit zu fest an¬ 
gezogener Rückkopplung hervorgerufen werden und die 
sich um so unangenehmer bemerkbar machen können., je 
fester die Antennen miteinander gekoppelt sind* Insbeson¬ 
dere sind es die nicht strahlungsfrei aufgebauten rück 
gekoppelten Audion empfange r und die früher in Reflex - 
Schaltung hergestellten Geräte, bei welchen bei unrichtigter 
Bedienung sehr kräftige StÖrimpulse von der Antenne 
ausgestrahlt werden können, w t eiche geeignet sind, den 
Rundfunkempfang in weitem Bezirk zu beeinträchtigen, 
wenn nicht unmöglich zu machen. 

Die durch derartige Rückkoppler hervorgerufenen Stö¬ 
rungen bestehen nicht nur in den bekannten Heul tönen, 
sondern auch in einer mehr oder weniger stark ausge¬ 
prägten Energieentziehung der Feldstärke für den eigenen 
Empfänger, sowie in Verzerrungen der Klang Wiedergabe, 
die um so intensiver sein können, je stärker di ei Rföhren 
des nachbarlichen Rückkopplungsempfängers schwingen. 

Leider ist bisher ein durchgreifendes technisches Mittel 
gegen Rückkopplungsstörungen noch nicht gefunden wor¬ 
den, und es können diesbezüglich als Schutzmaßnahmen 
nur die .gesetzlichen Vorschriften angewendet werden. 
Schon im eigensten Interesse sollte daher jeder, der eine» 
Rückkopplungsempfänger betreibt und ganz besonders*, 
wenn dieser netzgespeist ist T die Entstehung vonRückkopp - 
lungssehwingungeti vermeiden* 

Die Anbringung der Stör Schutzeinrichtung an einer elek¬ 
trischen Maschine oder einem Gebrauchgegenstand muß 
selbstverständlich so erfolgen, daß hierdurch weder die 
Leistungsfähigkeit herabgesetzt* noch etwa Gefahren für 
den Benutzer he rauf beschworen werden können. Daher 
sind bei der Montage die VDE-VorSchriften grundsätzlich 
zu berücksichtigen, und es sind nur solche Störschute¬ 
mittel zu verwenden, welche Berührung sacher ausge¬ 
führt sind und die den Betriebsspannungen voll Genüge 
leisten. Ganz besonders bezieht sich dies auf alle Konden¬ 
satoren, aber auch die Drosseln und Ohmschen Wider¬ 
stände müssen so reichlich dimensioniert sein, daß sie auch 
bei beliebig langer Dauerbelastung irgendwelche Verände¬ 
rungen nicht aufweisen. 

Infolgedessen kommt die Montage von Störschutzmitteln 
an ortsfesten Anlagen für den Laien überhaupt nicht in 
Betracht, sondern sie muß vielmehr einem konzesisioniertön 
Installateur, der auf dem Entstörungsgebiet die ent 
sprechende Erfahrung, besitzt, übertragen werden. Aber 
auch bei der Anbringung von Störschutzmitteln an elek¬ 
trischen Gebrauchsgegenständen, Kleinmotoren usw. ist 
Vorsicht geboten* so daß auch diese Arbeit zweckmäßig 
dem Installateur überlassen bleibt 

Im Rahmen dieser Zusammenstellung ist es naturgemäß 
nicht möglich, auf die Theorie oder Ausführung der 
Schutzmittel gegen lokale Rundfunkstörungen ein zu gehen, 
was um so weniger erforderlich erscheint, als hierüber 
schon eine umfangreiche Literatur erschienen ist (be¬ 
sonders hingewiesen sei auf das soeben erschienene 
wohl vollständigste Buch von Engel und Winter: 
„Rundfunk ohne Störungen. M 3 Union Deutsche Verlags- 
gesellschaft, Berlin 1934.) 

Es können nur einige der prinzipiell wichtigsten Schutz 
mittel gegen lokale Rundfunkstörungen kurz erwähnt wer¬ 
den, insbesondere, soweit sie durch Funken Übergänge her 
vor gerufen werden. Bezüglich der von Fall zu hall vor 
zusehenden Störschutzanordnungen muß auf die Spezial- 
literatur verwiesen; werden. 

Die meisten und intensivsten Stör ströme werden durch 
Funkenübergänge mancherlei Art hervorgerufen, wie stt 
bei der Oeffnimg von Stark stromschal tem stets und an 
den Kollektoren von Maschinen häufig auf treten. 

Die alsdann erzeugten Schwing ungskompleace ver¬ 
schiedener Frequenzen und Amplituden waren au 
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Hand von Abb. 1 in Heft 8, S. 168 dargestellt. In 
Abb. 2 ist nochmals das Anschauungsbild des sich 
mi Oeffnungszustand befindlichen Schalters a wieder¬ 
gegeben, dessen Störstmrrie, von denen willkürlich 



Abb. 2* Die Einschaltung einer Droaaelspule hinter der Unter¬ 
brechung sateile (Schalter etc.) riegelt den Uebergang der Störstrome 
auf die Leitungen ah. 

zwei S ch . w in g ung skom p 1 ex e m und n herausgegriffen 
sind, durch eme In die Leitung eingeschaltete Schutz - 
drossel b (etwa 150 -400 Windungen frei gewickelt und 
gegebenenfalls mit einem Eisenkern versehen) unter¬ 
drückt werden, da die Drosselspule b diese Schwingungs- 
komplexe rasch abdämpft. Aehnlich wie eine derartige 
Drosselspule wirkt ein Kondensator, der parallel zur 
Stromöffnungsstelle (Schalter, Bürsten-Kollektor) gelegt 
ist. Abb. 3 veranschaulicht eine derartige Funkenlösch* 


Abb, 3, 

Ein parallel zur U nt erb rech ungeteilt: 
gelegter Kondenaator dient 
zur lunkenlöscbun^. 



Ko ndensatoran Ordnung, wbbei der Blockkondensator d 
bei Gleich Stromnetz an Schluß mit etwa 2 jaF, bei Wech¬ 
sel stromnet zan Schluß mit ca. 0,2 pF gewählt wird. Auch 
in diesem lalle findet eine merkliche Uebertragung der 
Störströme auf die Leitung c nicht statt, da die bei Schal- 
teröffnung entstehende Funkenbildung durch den Konden¬ 
sator d rasch g!eloscht wird. 

Wenngleich die recht primitiven Anordnungen schon in 
manchen lallen genügen können, um die Uebertragung 
von Störströmen auf die Leitungen zu verhindern, so wird 
man doch meist zu komplizierteren Vorrichtungen greifen 
müsfeen, um auch tatsächlich tunlichst jede Stör ström 
Übertragung auf die Leitungen auszuschließen. 

Dieses ist durch Abb. 4 für einen einfachen typischen 
Fall d arge st eilt, in welchem die Funkenbildung des Kol¬ 
lektors einer Glcichstrommaschine a unterdrückt und die 
sich ausbildenden Störströme von den Netzleitungen c 
abgeriegelt werden sollen. Es sind hierbei zwei Drossel- 



I Die Storstrom Übertragung von Funkenübergängen am 

Kollektor auf die Leitungen kann tlurdh Funbenlösdikondeniatoren 
und Drosselspulen verhindert werden. Die Metallumhüllung der 
Leitungen ist zu erden 


spulen b, welche der Stromaufnahme der Glcichstrom- 
ma sch ine angepaßt sein müssen, vorgesehen, die über 
zwei Kondensatoren d (siehe oben) üb er brückt sind. Der 
Punkt e der Verbind img.sleitung der Kondensatoren kann 
ferner noch bei f geerdet werden. 

Diese Schaltungsanordnung findet sich mit geringen Ab’ 
änderungen in den meisten Stö r sc hu tz ano rdnunge n, und 
zwar nicht nur in solchen, die am Störherd verwendet 


werden, sondern auch in den anderen Schutzvorrichtungen, 
die Vor den Empfänger geschaltet werden und aüf die 
im folgenden Artikel zurückgekommen wird, wobei die 
Erdung der Verbindungsleitung nicht unter allen Umstan¬ 
den erforderlich ist. Die Erdung ist nur von Fall zu 
Fall vorausehen. 

Die Störschutz an Ordnung nach Abb. 4 wirkt in der 
Weise, daß der Speisestrom für die Maschine a, abgesehen 
von einem geringen Verlust durch den ohmschen Wider¬ 
stand der Drosselspulen, glatt hindurchgelassen wird, wäh¬ 
rend die am Kollektor durch Funkenbildung entstehenden 
hochfrequenten Schwingungskomplexe durch die Konden¬ 
satoren d' abgedämpft und ihnen weiterer Zutritt in die 
Leitungen c durch die Drosselspulen b abgesperrt wird. 
Ein evtl. Rest der Störströme kann sodann durch die Erd¬ 
leitung f unschädlich gemacht werden. 

Bei diesen und ähnlichen Ausführungen ist aber zu 
berücksichtigen, daß eine Stör Stromübertragung auch noch 
durch die aus Metallrohr bestehende Schutzhülle der Lei¬ 
tungen erfolgen kann. Infolgedessen muß, auch die Schutz- 
Umhüllung] an Erde gelegt werden (in Abb. 4 durch die 
gestrichelt ausgeführta Erdleitung h angedeutet), und es 
ist darauf zu achten, daß die einzelnen Zylinder stücke 
der Metall Umhüllung, von denen in Abb. 4 -durch g zwei 
schematisch gekennzeichnet; sind, gut, leitend, evtl durch 
besondere metallische UoberbrÜcker i verbunden sind. 

Ferner ist noch darauf zu achten, daß bei derartigen aus. 
Drosselspulen und Kondensatoren bestehenden Störschutz¬ 
kreisen diese nicht etwa auf eine der Störfrequenzen ab¬ 
gestimmt sein dürfen, wodurch Resonanz er scheinungen! ent¬ 
stehen können, deren besonders kräftige Stromamplitudeo 
die Störwirkung noch vergrößern können. Man hilft sieh 
hiergegen dadurch, daß man beispielsweise in eine der 
Verbindungsleitungen z wisch en Spule und Kondensator 
oder parallel hierzu einen ohmschen Widerstand schaltet, 
der häufigf zwischen 20 bis 50 Ohm zu bemefcsen _ ist. 
Bei Klingelunterbrechern wird z. B. stets ein derartiger 
W id er stand ver wendet. 

Bei den meisten der industriell berge stellten Störschutz- 
anordnungen ist eine der vorstehenden Prinzip schaltungen^ 
die auch kombiniert verwendet werden können, zugrunde 
gelegt, sofern nicht durch Ab schirm mittel, Einschaltung] 
der elektrischen Leitungen usw. die Störbeseitigung er¬ 
reicht wird. 

t Bei merklicher Leistungssteigerung auch mit Bezug, auf 
die Störbefreiung und. bequemere und billigere Anbrin¬ 
gung smöglichkeit ist es der Störschutzindustrie gelungen, 
die Schutzgeräte neuerdings sehr viel preiswerter, als 
früher herauszubringen. So erfordert jetzt die Entstörung 
eines Heizkissens* elektrischen Weckers nur etwa 2 } — RM, 
eines Kleinmotors für Nähmaschinen, Haartrockner, zahn¬ 
ärztliche Bohrmaschinen usw, etwa 4,— bis Ö,— RM, 
wahrend für weitere elektrische Haushai tun gsgeräte 
Schutzkondensatoren schon für 1, RM erhältlich sind. 
Die Entstörung größerer Motoren ist naturgemäß etwas 
teurer und liegt bis zu etwa 3 kW Leistung bei 5,— bis 
IQ,— RM. Größere industrielle Anlagen, wie auch 1 bei¬ 
spielsweise die Entstörung von R ekl am e bei euch tung cnl, 
erfordern selbstverständlich einen höheren Betrag. 

Das Dralowid-Werk hat in seinem Stör schütz-Konden¬ 
sator Dralowid - E 1 i m i n a t o r ein sehr wirksames und 
dank seiner sehr geringen Abmessungen überall gut unter- 
zubringendes Störschutzmittel geschaffen, das sich für 
Stör schütz-Anordnungen der oben angedeuteten Art vor- 
züglich eign et (Abb, 5). 


Abb, 5* 

Der Dralowid- 
Stö rs ehufcz k o n de n s ator 
Eliminator 

Es sei zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß man 
für zahlreiche Störschutz schal tun gen die nicht besonders 
als Entstör-Kondensatoren bezeichneten Wickelblocks der 
Dralowid - N eofarad Type verwenden kann. In vielen 
Schaltungen werden auch Fest-Widerstände benötigt, für 
die dank ihren hohen elektrischen und mechanischen Quali¬ 
täten sämtliche 1 ypen der Dralowid-Halbleiter- oder Draht- 
Wider stände mit Erfolg Verwendung finden können» 

"(Schluß folgt) 
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Normung von RundfunHeinzeHcilen 


Lt. Übereinkommen mit ticr Wi rtsc b;ift aj r u p f> e 
Elektroindustrie der Haubtßmfibe 11 der Deutschen 
V/irtachaft. Berlin \\ 35, veröffentlichen die Drälowid- 

Nachrichten und die E 1 Z laufend die Normblattentwürfe 
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker E. V. für 
Run dl un h £ erat e * 

Wir bringen liier die erste Vert'diendickung dieser A.rt. 

Durch) die Normgruppe Rundfunk in der Wirtschafts- 
Gruppe Elektroindustrie wurden dem Verband Deutscher 
Elektrotechniker die nachstehenden Normblattentwürfe zu¬ 
gestellt. Bevor die beiden Blätter als endgültige Normen 
anerkannt werden, soll den Herstellern und Verbrauchern 
dieser Teile Gelegenheit gegeben werden, die Entwürfe 
zu überprüfen und dazu Stellung zu nehmen und etwaige 
Einwände bis zum 15- Dezember 10IM in doppelter Aus¬ 
fertigung an den Verband Deutscher Elektrotechniker EV., 
Berlin-CliarlOttenburg 4, Blsmarckstraßte %% zu richten. 

Zu den beiden Entwürfen wird durch die oben er¬ 
wähnte Normgriippe noch folgendes bemerkt: 

DIN VDE 1516, EinFodilbefestigiUiig- 

Der Normblatt ent wuxf wurde yon den Hersteller¬ 
firmen aufgestellt, um die bisherige Vielheit sowohl 
in bezug auf die Gewindedurchmesser als auch auf die 
Achsendurchmesser auf ein Mindestmaß zu bc- 
schränk en. 

Die Norm soll Ln erster Linie für die Befestigung von 
regelbaren Widerständen, Drehkondensatoren, Elektro- 
lytkondensatoren und Schaltern aller Art dienen. Die 
Vorteile liegen in der Festlegung einheitlicher Boh¬ 
rungen in den Gehäusen und somit in der Auswechsel¬ 
barkeit der Erzeugnisse verschiedener Herkunft. 



DIN VDE 1546, Kondensatoren, Gehäiiseabmessungen. 

Für die Aufstellung dieses Normblatt ent wurfes waren 
wirtschaftliche Gründe maßgebend. Die Normung der 
Becherabmessungen, Befestigungsteile und Lötösen soll 
in erster Linie der Rundfunkindustrie nützen. Schon 
bei der Konstruktion von Geräten sollen möglichst 
nur normenmäßige Maße berücksichtigt werden. Da¬ 
durch wird der Vorteil erzielt, daß bei eingehenden 
Bestellungen nicht erst unnötig viel Zeit für die Be 
Schaffung entsprechender Werkzeuge verloren geht, 
denn die jetzt festgelegten Normenmaße sind in der 
Kondensatoren-Industrie! schon seit langem gebräuch¬ 
lich und die entsprechenden Werkzeuge zum großen 
Teil vorhanden. 


Noch nicht endgültig 

Rundfunkgerät 

Kondensatoren 

Gehäuseabmessungen 

Elektrotechnik 


DIN 

Entwurf 1 
VDE1540 


Maße in mm 

10 oder ein Vielfaches davon 
\(die Zmschenmaße 75und 
25mm sind zulässig} 


m..jrc 


Kleinstmaß 


JU, 


Breite 

B 


Höhe 

H 

50i) i 55 ; 75 . 115 | 15C( 


Länge 

L 


35 


55 




45 


55 

75 

115 


m 




115 


75 


(55) 

75 



90 


(55j 


115 


(120.) 





(150} 


(10) 15 20 25 30 35 40 

45 50 (50 70 R0 90 100 

120 140 160 uiw. am 20 mm steigend 


Ki »geklammerte Maße bei N euktJostrukUoiiCfl möglichst vermeiden. 
i ) Nur für Post-Kondcosatorcn vorgesehen. 

Die Abmessungen gelten für Metallgehäuse; für Papp- 
gehäuse sind sie jeweils 5 mm größer ati^unehmen» 
Zulässige Abweichung: für Metallgehäuse + 1mm 
für Puppgehäuse + 2,5 mm 
Die Deckelfläche ergibt sich aus Breite X Länge. 

Befestigungs teile für Metallgehäuse 


Winkel 


Lappen 


Löian&thluß 


Li 


C=z> 


€ 


- Hd 



Fehlende Maße sind freie Konstruktionsmaße. 

Zahl und Anordnung der Eefestigungsteile und LötanschlÜsse 
sind nicht genormt. 

Geltungsbereich: Kondensatoren für Rundfunkgeräte nach 
§4a) von VDE 0860/1933 „Vorschriften für Rundfunk¬ 
geräte, die mit Starkstromnetzen in Verbindung stehen, 
V.R.G.“ 

Papierbreiten für die Wickel siehe DIN VDE 1545. 


November 1934 Verband Deutscher Elektrotechniker E.V, 
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Von wichtigen Kleinigkeiten, die uns stören 


Hödistolimwldersttimle 
ftn IfliliieleMf ftsdien Qerfiten 

In der modernen licht elektrischen Meß- und Steue¬ 
rungstechnik werden* sofern man gasgefüllte oder Hoch¬ 
vakuum-Photo zellen verwendet, stets Widerstände sehr 
hoher Ohm zahl benötigt. Die Widerstände müssen des¬ 
halb sehr hochohmig sein, weil man nur dann trotz’ der 
meist sehr kleinen Zellen ströme einen ausreichend großen 
Spannungsabfall am Widerstand erhält, der dann in ir¬ 
gendeiner form zur Messung oder Steuerung herange¬ 
zogen wird. Wenn auch an sich die erforderliche Ohm zahl 
(teilweise 30 Megohm und mehr) einfach durch S erien- 



Abb. i. 


Schaltung mehrerer kleiner Hochqhtn wider stände erhalten 
werden kann, so ist dieser Weg doch nicht gerade 
zweckmäßig. Die Verwendung dieser Widerstände ist 
aber auch unnötig, denn es stehen gerade für den vor¬ 
liegenden Zweck Spezialkonstruktionen (Dralowid-H-ekat* 
ohm) zur V erfügimg, die den gewünschten Erfolg ohne 
weiteres zu erreichen gestatten. 



E?ftn prahilsdier 
Sdiallplailen Stffind«■* 

Die Aufbewahrung von 
Schallplatten in Alben 
bringt verschiedene Nach¬ 
teile mit sich, und so 
kommt man immer mehr 
von diesen Sammelmap¬ 
pen ab. Der Volksplat¬ 
ten-Ordner ,,V aupe o 11 
hat ein gefälliges Aeuße- 
res und nimmt nur wenig 
Platz ein. Er ist für die 
Aufnahme j/on 50 Schall- 
platten beliebiger Größe 
eingerichtet und mit ent¬ 
sprechenden Nummern 
versehen. An Hand eines 
selbst anzufertigenden Verzeichnisses ist jede gewünschte 
Platte schnell herauszufinden. Beachtlich ist der geringe 
Preis des Platten-Ständers bei guter Qualität. 

Hersteller: Firma Adolf Bock, Hamburg 21, Hum- 
boldstr. 20. Preis des Vaupeo: 3,75 RM. 



des Silbenrätsels aus Heft 8: 


Auflösung 

1. Moldau 

2 . Usedom 

3. Steinhaus 

4. Steinaxt 

5. Ida 

6 . Dorfkirche 

7. Edniünd 


8 . 

Nachhut 

14. 

9. 

Neunauge 

15. 

10 . 

Mosel 1 

16. 

11 . 

Utopie 

17. 

12 . 

Sinai 

18. 

13. 

Solothurn 

10 . 


Italienisch 

Druckerei 

Eden 

Niagara 

Neubau 

Zacharias 


Anfang des Liedes: Muß i denn, muß 
Städtelein hinaus , , , 


denn < zum 


Es sei hier noch kurz an Hand eines Beispieles die 
Verwendung dieser Höchstohm widerstände besprochen, ln 
der beigefügten Abbildung ist das teilweise Schalt Schema 
einer Anordnung wiedergegeben, die z. B. zu Helligkeits¬ 
messungen, sowie zu Hebt elektrischen Schalt- und Steue- 
rungsanlagcn verwendet werden kann, in dieser Abbil¬ 
dung ist Z die Photozelle und R der Höchsto hm wider¬ 
stand (ITekatohm), der vom Zellen ström durch flössen 
wird und an dem je nach der Größe des jeweiligen 
Zellen ström es ein Spannungsabfall entsteht, der seiner¬ 
seits einer Röhre zugeführt wird. Die Größe des Wider- 
Standes kann, falls es sich um die Erzielung sehr großer 
Empfindlichkeiten handelt, bis zu 100 Megohm (Hekat- 
ohm) betragen. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß 



Abb. 2. lOrdowid-Hehafcüh de rs tan JL 


die Isolation zwischen den Punkten der Anordnung, an 
denen der Widerstand liegt, wesentlich höher sein muß. 
Die neuen keramischen Massen (Frequenta usw.) sind 
hierfür gerade gut genug. 

In den Fällen, wo es auf die Erfassung sehr schnell 
verlaufender Helligkeit sänderungen oder dgl. ankömmt, 
ist die Verwendung des Höchst ohm widerstand es insofern 
von besonderem' Vorteil, als er z. B. direkt mit. einer 
Braun'schen Röhre verbunden werden kann. Es ergibt 
sich also eine einfache und billige Anordnung, da die 
bei kleinen Widerständen erforderliche Verstärkung rnit 
allen ihren Nachteilen hier in Fortfall kommt,. 


K. N. 



Besprach«!! e PI alten : 

Columbia der ElectroU G.m.b.H., Berhn-Nowawes 
ElectroLa der L 1 e c t r o 1 a G-. m.b.H,, BeiÜD-Nowawes 
Gloria der Karl Lindstrdm Aktiengesellschaft Berlin SÖ 36 

Odeon der Karl Lindström Aktie ugesdl Schaft, Berlin HO 36 

Opern: 

Eine Glanzleistung sowohl in musikalischer wie auch 
auf nähme technischer Hinsicht stellt die Columbia platte 
DWX 1587 dar, welche die Ouvertüre zu Smetanasi 
Die verkaufte Braut, gespielt vom Londoner Phil¬ 
harmonischen Orchester, bringt. Dieser Platte würdig zur- 
Seite steht die Odeon O 11 595, auf welcher die Kammer¬ 
sängerin Mafalda Salvatini aus Puccinis Tosca das Gebet 
der Tosca aus dem 2. Akt Nur der ..Schönheit 
weiht' ich mein Leben singt. Die Rückseite der 
Platte weist, ebenfalls von Mafalda Salvatini gesungen, 
Buttcrflysl Eines Tages sehen wir ein Streif- 
chen Rauch aus "Puccinis „Madame Butterfly' 1 auf. 
Gloria 13102 laßt vom Blasorchester Carl Woitschach 
Fantasien aus Mascag.nis Oper Cavalleria rusticana 
und Lconcavallos Der Bajazzo ganz meisterhaft er¬ 
klingen. 

Vaterländische Lieder: 

Die bevorstehende Abstimmung an der Saar lenkt die 
Begeisterung aller Deutschen auf dieses umstrittene, ur- 
deutsche Land. So sollten in keinem deutschen Hause 
Schall platten mit Saarlied ern fehlen. Herbert Ernst üroh 
singt uns, begleitet vom Odeon-Künstler-Orchester, die 
markigen Bekermtnislieder der Saarländer Deutsch ist 
die Saar und den S a a r s c h w u r , auf Odeon 25 157. 
— Eine andere vaterländische Platte ist die Gloria 10 714, 
auf welcher der Musikzug der SS-Standarte 42 mit Chor 
unter Leitung des Musikzugführers und Marine-Ober- 
musikmeister a. D. Alexander Heinz Flcßburg das Horst- 
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Wessel Lied Die Fahne hoch und Gustav Büchsen' 
schütz' Märkische Heide bringt, 

Lieder: 

Auf Klectrola EG 780 singt Fritz Gabsch Loewes melo¬ 
diöses Lied Tom der Reimer* Das gleiche Lied, 
ebenfalls virtuos vor getragen von Gerhard II ü sch, bringt 
Odeon auf O 6879* Der Künstler singt auf der gleichen 
Platte noch Loewes Ballade Die Uhr. Und Odeon 
O 11891 bringt uns Marta Eggerth mit ihren Liedern 
aus dem Cine-Allianz-Tonfilm „Leise flehen meine Lieder' 4 
Schuberts A v e Maria und Leise flehen meine 
Lieder. 

Kleinkunst: 

Eine Schallplatte der Comedian Harmonists erfreut 
immer. Die neue Electrola EG 3110 zeigt wieder den 
ganzen Charme und das große Können dieser Künstler. 
Sid singen Wenn die Sonja russisch tanzt und 
Ein bißchen Leichtsinn kann nichts scha¬ 
den (Freut Euch des Lebens). Wer Sinn für musi¬ 
kalischen. Humor hat, wird viel Gefallen an den Hum¬ 
or gel-Aufnahmen Im Uhren La den und Beim Vogcl- 
Händler haben (Electrola EG 3107). 



Radio-Katalog 1934/35 der Norddeutschen Metall waren - 
Manufaktur von Gold schmidt & Min d u s , Ham¬ 
burg 36* j ! 

Auf 96 reich bebilderten Seiten gibt der neue, vor¬ 
bildlich auf gemachte Katalog eine gute Ueber sicht über 
den augenblicklichen Stand der Radio-Industrie. Dralowid 
ist selbstverständlich vollzählig mit seinen Artikeln darin 
vertreten. 

Hauptkatalog 1934/35 über Rundfunkgeräte und Zubehör 
herausgegeben von der Firma Speiermann & Co., 
Chemnitz und Zwickau. 

Die rührige Firma hat einen außerordentlich reprä¬ 
sentativen und umfangreichen Katalog her ausgegeben. Auf 
176 Großquart-Seiten wird über das gesamte Radio-Pro¬ 
gramm ausführlich berichtet. Die Dralowid-Artikel sind 
fast vollzählig vertreten. Der reich mit Abbildungen ver¬ 
sehene Katalog dürfte sich schnell viele Freunde erwerben* 

Katalog 1934/35* 10 Jahre Radio-Großhandlung Wilhelm 
Nagel, Mannheim, Frei bürg ü Br., Karlsruhe 

Schon rein äußerlich verrat die Aufmachung des 
Kataloges das Jubiläum der bekannten Firma Wilhelm 
Nagel- In dem mustergültig aufgemachten Prospekt werden 
auf 60 Seiten die von der Firma geführten Radio-Teile 
aufgeführt, wobei Dralowid ebenfalls mit seinem ganzen 
Programm vertreten ist. Die Firma hat keine Kosten 
gescheut, einen ihres Ansehens würdigen, respektablen 
Prospekt heraus Zubringern 

Spulen und Schwingung skr eise von Paul Eduard Klein* 
Deutsche Radio-Bücherei Band 60. Verlag: Deutsch 
Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempel 
hof. Preis kartoniert 2,25 RM. 

Die Spulenfrage ist im Empfängerbau eine der wich¬ 
tigsten. Aus Spulen und Drehkondensatoren setzen sich 
die Schwingungskreise zusammen, und gerade die Spulen 
haben im letzten Jahre insbesondere durch die Entwick¬ 
lung der Eisenkerne eine überragende Beachtung und 
Bedeutung gefunden. Die Verwendung von verlustfreicn 
Materialien beim Kondensatorenbau bat sich überall als 
notwendig erwiesen, und so sind in dem neuen Werk von 
Klein auch schon die neuen Eisenkern spulen des Dralo- 
wid-Werkes aus Draloperm und das verlustfreie Hau¬ 


material l r r e q u e n t a der Steatit- Magnesia AkliengeselL 
schäft berücksichtigt. Das Buch verdient zweifellos die 
besondere Beachtung der Radiotechniker, 

Zwischen USA und dem Pol. Durch Kanada, Neufund¬ 
land, Labrador und die Arktis. Von Colin Roß. Ver¬ 
lag: F. A, Brockhaus, Leipzig. Preis: Ganz¬ 

leinen 6,— RM. 

Das Werk von Colin Roß, der, wie er selbst schreibt, 
als spähender Rabe ausgezogen ist, um Futterplätze für 
Deutsche ausfindig zu machen, geht weit über seinen 
Titel hinaus. Es schildert nicht nur eindringlich Land 
und Menschen von Kanada, wobei häufig Rückschlüsse 
auf die benachbarten USA unvermeidlich sind, sondern 
es diskutiert auch in aktuellster Form die überall vorhan¬ 
dene Verworrenheit der Wirtschaft, „Amerika ist bis¬ 
her führend in der mechanischen Zivilisation und in der 
Mechanisierung des Lebens gewesen, es trägt die Haupt¬ 
verantwortung für die gegenwärtige Krise des weißen 
Mannes*', schreibt Colin Roß, und er weist diese Er¬ 
scheinung an Hand von zahlreichen Belegen nach. Wenn 
ihm der vorurteilsfreie Leser auch nicht in allen Punkten 
zu folgen vermag, so bietet das hochaktuell geschriebene 
Buch doch eine unübersehbare Fülle des Interessanten,, 
so daß ihm weiteste Verbreitung zu wünschen ist. Jeder,* 
der sich für völkerkundliche Probleme interessiert, sollte 
es gelesen haben. Dr. E, Nr. 


funk - Plagazin 

Schriftleiter Dr. E, Nesper 

Verlangen Sie Probenummem! 

Wien 1. Peslalozxlftasse © 

Diese Monatszeitschrift hat nicht Ihresgleichen! 





Bastler, 

die photographieren, 

lesen die 
Drahtlose, 
Platte und Film 


Sie haben dann beides in einem. Ein Mann, der 
Jahrzehntelang um das sdiöne Bild gerungen hat, 
legt hier die Erfahrungen seines Lebens nieder. 

Preisausschreiben für Anfänger und Fortge¬ 
schrittene, aber nicht für die „groben Kanonen". 

Alle 14 Tage ein Heft, Inhalt eines Monats: 
Das ganze der Bastelbriefe und 2X$> Seiten 
Photographie auf Kunstdrudepapier. Postbezug 
monatlich RM 1,10 zuzügl. 6 Pfg. Bestellgeld. 

Alfred Dambitsch 

Zeitschriften und Buchverlag 

Düsseldorf Rath 
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WISSEN 

und FORTSCHRITT 


die populäre Monatsschrift 
fürTechnik und Wissenschaft 



Ungeheuer reichhaltig, vielseitig, anregende 
Fundgrube des Wissens, aus dem praktischen 
Leben geschöpfte Erfahrungen, Fülle wert¬ 
voller Bilder, unübertroffene Reichhaltigkeit, 
spannend geschrieben, gediegener und viel¬ 
seitiger Inhalt sind die kritischen Prädikate, 
mit denen Presse, Wirtschaft und Leser 
„Wissen und Fortschritt 1 ' auszeichnen, 

6, Jahrgang. Erscheint monatlich, jedes Heft 
112 Seiten stark, ca, 130 Bilder, Preis L— RM 

DAS MAGAZIN FÜR ALLE! 

Bestellen Sie noch heute dieses interessante 
Heft durch 


Verlagsgesellschaft 


WISSEN UND FORTSCHRITT 

GmbH; Augsburg 


Der verläßlichste Wegweiser für 

OSTEXPORTEURE! 

ORIENT EXPORT LLOYD 


Ausgabe A 



Fachzeitschrift für die gesamte 
EI eklrö-Radio-1 ndustfte und Handel 


BUDAPEST VIl, Kert6sz ucca 43 

Verbreitungsgebiet: 

Die Nachfolge- u. Balkan-Staaten 
der Nahe Osten und die Levante 

A nregend, ry e lehrend, 

nziebend, daher treue l< e I I e b I ( 

n h ä n g e r LI «währt als 

in stetig wachsender Zahl lns«rrk>nsorgan 


C hronik neuester Errungenschaften, 
ompaß für den Exporteur, 

□talog für den Importeur aller Länder 

Probeexemplar auf Wunsch kostenlos! 


XII. JAHRGANG 


RADIOTECHNISCHE 

MONATSSCHRIFT 

RADIO 

AMATEUR 

seit 10 Jahren 

FÜHREND 

Weltbekanntes eigenes LABORATORIUM 

hs freuf midi, Ihnen schreiben zu können, da fl 
unter den vielen Padio-Zeifsdirlften für den Bastler 
die Ihrige die Beate ist. Was mir am Radio- 
Amateur am besten gefällt und was ihn zugleich 
aus der Masse heraus hebt, ist, daß er auch bei 
den schwierigsten Problemen nicht schreibt, das 
kann der Bastler nicht madien, das kann man 
nur fertig beziehen -, sondern immer treu und 
redlich eine Baubeschreibung bringt, die unbedingt 
zum Erfolg führt. Man kann Sie nur zu ihrem 
Laboratorium beglückwünschen. 

Aschaffen bürg, den 5, Sepf 3\ A, SI e i n b ec k. 


Emzelheft.RM 1,— 

Abonnement ganzjährig.RM 10.— 


Brieflicher Auskunftsdienst 

Verlangen SieProbeheftgegen 
Einsendung von 70 Pfennig 

VERLAG ERB, WIENIX, Severingasse 9 


lmmt 
ukieuicklet 

•wnVIPIrrffFrirr 

sek! 

Für die Wiederverkäufer von Radb¬ 
erzeugnissen ist das viel notwendiger 
als für jedes andere Fach* über alle 
Fragen der Technik, des Verkaufe* 
usw. unterrichtet Sie stets zuverlässig 



Ständige Beilage des M Elektro-* 
Markt". Erscheint wöchentlich. 
Bezugspreis; 1 ( — RM. im Monat. 
Verlangen Sie kostenloses Probeheft 

vom „RADIO-MARKT", Pössneck 




Nachd ruck verboten! Au s zugs weiser Abdruck nur mit ausführlicher Quellenangabe und Genehmigung des Verlages gestattet. 
Verantwortlich; Dr. E. Nesper, Berlin-Friedenau, Hähnelstr. 14. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ü* v. Mangoldt, 
Berlin-Dahlem, Ehrenbergstr, 19. — Unverlangt eingesandten Manuskripten ist frankierter Rückumschlag beizufügen. Die 
Zeitschrift erscheint im Selbstverlag des Dralowid-Werkes der St eatit-Magnesia Aktiengesellschaft, Teltow b. Berlin, 
Potsdamer St r, 57, Postscheckkonto: Dralowid-Nachrichten Berlin 154 698, — DA 16 000 3. Vj. 1984* 

Druck: Buchkunst GmbH, (Remmler & Müller), Berlin SO30 t Köpeniekerstr, 178'79. 


























Die Dralowid-Amaleur- Erzeugnisse 


Fest- Widerstände 


swum 



DraSowid-Polywatt. Type Polywatt- Uns versah Rauchfreier, feuchtigkeits- 

unem g i indl ich e r , konstanter, drahtloser Hochohm- Widerstand in den 
Werten 1 kQ—10 MQ, Belastbarkeit 1 Watt in max. 700 V. Bequeme 
Anse hlußmögliehkei een durch Uni v er sal * 3 chraubkapp en. 

Dralowld-Ha.bwad- Type Lehes, Wie vor, jedoch mit Drahtenden, ln 
den Werten von & 0 U Q— 5 MÜ, Belastbarkeit Ü f 5 Watt in max, 700 V. 

Dralo wid-Polywatt, Type Posto. Wie vor. In den Werten von 1 kQ 
bis 10 MQ, Belastbarkeit 1 Watt. 

Oraluwid-Diwatt- Wie vor. In den Werten 3 kQ—10 MQ, Belastbarkeit 
10 Watt. 

Dralo wid-Triwall. Wie vor. In den Werten ö kQ —10 MQ. Belastbarkeit 

3 Watt. 

Draluwkl Hekalnhm. Wie vor, jedoch mit Universal-Schraub kappen, In 

den Werten von 15—100 MQ, Belastbarkeit 0,5 Watt* 

Dralowid-Powld- I n d u k t i gm s freier, kapazitätsarmer, geräusch¬ 
loser, konstanter, drahtloser Hochohm-Widerstand mit Drahtenden, In 
den Werten von 500 Q—3 kQ. Belastbarkeit 1 Watt. (Besonders für 
Kurz- und Ultra-Kurzwellen gerate,) 

Dralüwid-Diwld. Wie vor. In den Werten von ö kQ —10 MQ, Belast¬ 
barkeit 2 Watt. 

Drain wid plins. Type Fi los- Universal. Drahtgewioke] cer, niederohmiger, 
rauschfreier, konstanter Widerstand mit Universal-Schraubkappen. In 
den Werten von 10 Q —10 kQ, Belastbarkeit 2 Watt, 

Draluwid-Fihis. Type Fispe. Wie vor, jedoch mit Drahtenden, In den 
Werten von 10 Q—5 kQ, Belastbarkeit J Watt. 

Drain wid -FiIns. Type Fidar, Wie vor. In den Werten 10 Q—10 kQ f Be¬ 
lastbarkeit 2 Watt. 

Dratowid-Filodlii. Wie vor. In den Werten 10 Q—50 kQ, Belastbarkeit 

4 Watt. 

Draktwld-Filo&ix. Wie vor. In den Werten 20 Q — 100 kQ, Belastbarkeit 
C Watt. 

Dralo wid-Auto wid. Entstör-Widerstand für Automobil- und andere Mo¬ 
toren, mit Spezial-Bef estigungsmoglichkeifen. 
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Veränderliche Widerstände 


Dralowid-Isovol. Drahtloser, rau sch freier., kond- 
auicrlicher Kegel wid erstand mit logarithmi scher 
bzw* arithmetischer Re ge] kurve, Belastbarkeit 
0,3 Wau, 7 Typen mit und ohne Schalter. 
Dralowid-Multivol- Wie vor. Belastbarkeit 

2 Watt, 7 Typen mit und ohne Schalter. 
Dralo wid-Potcntialor* Wie vor. Belastbarkeit 

3 Watt. 11 Typen, 

Dralowid-Filovol* Regelbarer, rauschfreier, kon¬ 
tinuierlicher Metall-Regelwid erstand mitarith- 
itietischer Regelkurve, 4 Typen bis 100 kQ, 
Belastbarkeit 2 und 4 Watt. 


Dralo wid-Ridöfil. Veränderlicher, drahtgewickelter Stabwiderstand mit Roll- 
kontakt und Schraubkappen in den Werten 50 Q—7,5 kQ, Belast¬ 
barkeit 3 Watt. 

Dralowid-Regula-Entbrummer. Potentiometer zur Vernichtung des Netz-" 
brumme ns. 

Dralowid-Tonmixer, Type PDM. Elekirisch und konstruktiv ähnlich dem 
Dralowid-Potentiatorj zur TonüberbEendung (Schallplatten — Mikro¬ 
phon — Rundfunk usw). 

Dralo wid-Tonmixer. Type PDT. Wie vor, jedoch zur Tonmischung 
( H inein b lenden). 


Draiowid* Kondensatoren 


DRRLOUMD 

NEOFORflD 


Dralo wid-Mikafarad. Staub- und feuchtigkeitsgeachützter, streu- und 

dämpfutigs verlustfreier Rollblockkondensator in Stabform. Kapazitäten 
10—20 OOP cm. Universal-Schraub kappen. 

Dralo wid-Neofarad Kondensator. Wie vor, jedoch mit Drahtenden. In 
den Kapazitäten von öü—30 000 cm. 

Dralowid-Fliiiujiiator. Entstör kondensator wie vor, in den Kapa¬ 
zitäten 2 X 10 000—2 X SO 000 cm, 

Dralowid-Kcrakond. Feuchtigkeitsunempfindlicher, tropensicherer Konden¬ 
sator aus Kerafar von besonders geringen Ausmaßen, In den Ka¬ 
pazitäten 2G—1000 cm* 





Dralo wid-EIektrofy rko ndensatoren 


Hoc hi ni (type (naß)- ln :■ y lind rischem Alumi¬ 
nium-Becher. In den Kapazitäten 6—16 pF 
bei Betrieb »span nun gen 300, 4.50, 500 V. 

HochvoJltype (trocken). In eckigen Metall- 
Ibecher. in den Kapazitäten. 4—12 uF 
bei BetnebstpaiJflung' i n 250, 450, 500 V r . 

Niedervolltype (trocken). In zylindrischer 
Spezia Imasse-Röhre, In den Kapazitäten 
10—25 pF bei Betriebsspannungen 15, 25, 
40, 100 V* 




Veränderliche Kondensatoren 

D rala wid -T rimme r. Feuc htigkei ts- un d tro pen - 
s i c here r T rimme r kutidensato r vo q kle i usteiu 
Ausmaß aus Frequenta und Kerafar f 
Rege Ikapaz (tat bis 100 ppF. 

Draiowid-Duppellrimmer. Wie vor, jedoch 
mit 2 Trimmer kondensator en aut' der 
gleichen Drehachse, Regelkapazität bis 
2 X100 pjuF. 


Keramische Teile 




Dralo wid-Sine pert* Abgeschirmte, induktionslose, 
kapaziiätsarme, flexible. verlustfreie Hoch 
fiequenx Leitung in den Längen 175, 500, 

1000 mm. 

Dralo wid-Röhrenfassung VE 301 - Kapazitäten]« 
u n d verlusi freie Röhrenfassung au> Frequenta. 

Dralowid-Transilo-Buchse. Isolaüonsbuchse aus Frcquenia, zum kapazitats- 
armen und verlustfreien Hindurchfiihren einer Leitung durch Blech. 

Sonstiges 




Dralo wid-Draloskop- Verstellbare Tabelle zum sofortigen Ablesen der 
Widerstands Belastung unter gleichzeitiger Angabe der benötigten Dra¬ 
lo wid- Typen. 

Dralowid-SammeJprospekl* Vollständiges Verzeichnis der DraLo wid-Ama¬ 
teur-Artikel mit Abbildungen. Abgabe kostenfrei. 

Dralo wid -Nachrichten, Monatlich erscheinende Zeitschrift. Jedes Heft 

enthält einen Bauartikel und sonstige interessante Berichte, Probeheft 
kostenfrei, 

Dralnwid-Sammclpackungcn. Fertige Zusammenstellungen der gangbarsten 
Widerstands- und Kondensatortypen. 4 Sortimente. 

Dralo wid-Ausstclliiiigsmaterial. Plakate, Schauständer, Abziehbilder,. Ein¬ 
packtüten usw, für Händler. Ausstellungen, Vereine. 


Die elehlro-ahustlschen Ariihei für den 
Amateur bedarf 


Schalldoaen 



Dralo wid-Tonator Type DT 4. Elektro-Schalldüse mit entlastetem Tonarm, 
auch für SchallpUttenauf nähme. 

DralowM-Tunator Type DT 5, Elektro-Schalldose mit Ansatzstutzen zum 
Auf setzen auf jeden beliebigen Tonarm. 

Dralowid-Touator DT 6 * Elektro-Sch alldose mit Tonarm mit und : ohne 
Lau tstärkeregler. 

Dralo wid-Tönator DT 7. Elektro-Schalldose speziell zum Schneiden von 
Selbs tauf n ahm cschal 1p latte n. 




Mikrophone 

Dralo wid-Reporter Type DR1„ Hoc h wertige s Mikrophon 
mit eingebautem Trafo. Für Uebertragungs zwecke 
von Musik und Sprache. 

Dralo wid-Reporter Type DR 2. Wie vor, jedoch als 
S t a ndmi kro p h on. 


Fäh rungs vor rieh fangen 

für die Schaitplattenselhstaufnähme 

Dralowid-Odrecorder. Führungsvorrichtung zum 
Dralo wid-Tonator DT 7 für Selbstaufnahme von 
Schallplatten ohne Beanspruchung des Schall- 
plattenmotors. Ri Ile nab stand regelbar. 

Dralo wid-Record er* Fit hrungs Vorrichtung zum Dralo- 
wid-Tonator DT 4 Schallplatte ose lbstaufaahme. 


Selbs fa ufnahm e-SchalipIa tten 

Dralosfan-SdiaUßlatte* Selbs tauf nähme-Schallplatte für anspruchsvolle An¬ 
forderungen. Tonaufnahme in wachsweicher Schicht, anschließend 
Em wicklung (Härtung). Naturgetreueste Wiedergabe, unbegrenzte 
Haltbarkeit. 25, 30, 40 cm Durchmesser. 

DraJndisk-Schallplatte. 3 elbstaufnalune-Schall plätte zum sofortigen Ab- 
spielen nach der Aufnahme. Biegsam und unzerbrechlich. 20, 25, 
30 cm Durchmesser. 


Zubehörteile für die Schallplatten-Se/bsfaufnähme 

Dralo wid -Indikator. Ampi i tu denmeß inst rum ent für Lautsprecher und Span¬ 
nungsmesser für Tonfrequenz im Meßbereich bis 30 V. Bequeme 
Ueberwachung des Schneidvorganges bei Schallplattenaufnahmen. 

D ra Io wid-So 110 k rat* Regelbarer Ausgangsübertragei', besonders zur An 
passung der Schneiddose an die Endröhre des Verstärkers, 
Draloston-D uro Hierin. Elektrischer Selbstwickler für Draloston-Schall- 

platten von 25 cm und 40 em Durchnwser- 
DraLoxten Spezial-BJeehVerpackung. Spezial-Blechbüchse für Aufbewahrung 
und Versand von ungehärteten Dralos ton-Platten, Inhalt tO und 
20 Platten fiir 25 und 30 cm Durchmesser. 

Abspiel' und Schneidnadeln 

Dra loston- Abspie ln ad ein ,,Gold“. Zum Abspielen aller Mar kenschaUp Latten 
Dralosion-Abspäcliiadeln „Silber“. Zum Abspielen von Draloston-Selbstauf- 
nabmeplatten, 

Dralodisk-Abspichi adeln „Blau“- Gebogene Spezi alnadel zum Abspielen 
von Dralodisk- und anderen Gelätine-Selbstaufnahrnefolien. 
Dralosfon-Schiicider, Speziain adv 1 zum Schneiden für Dralo ston- Platten 

Dralodisk -Schneider. Spezialnadel zum Schneiden von Dralodisk- und 
Gelatin e -3 e 1 b n ta uf na hme- 3 c h a llpl atten. 







































Ueberall im Lande 
müssen die Trommeln 
geschlagen werden! - 
Unterstützen Sie das 
Dralowid-Werk in sei¬ 
nem Feldzug gegen 
die Schleuderhändler. 
Inserieren Sie selber 
in Ihrer Lokalpresse 
und verwenden Sie da¬ 
zu unsere Matern. 


Der Dralowid-Matern- 
Dienst nimmt Ihnen die 
Mühe desAusarbeitens 
ab und bietet Ihnen kos¬ 
tenlos, künstlerisch und 
werbetechnisch gute 
Anzeigen. Sie sparen 
Zeit und viel Geld und 
können trotzdem viel 
wirksamer werben. 

Anfragen an 

Dalowid-Werk, Teltow b. Berlin 


ffr Ouohtat «erfeürgt. 
Tlamr rft %gnff für tin* 

man Dt mV Äa&iorin^lthlr, bti 


ABGESCHIRAVTE KABEL 


WERSICHER 
BASTE LliK’Kl.LL 


DRRLOUIID^ai 


miMkii 

FREQU 


UJHHLT DRRLOLUID 

WIDERSTÄNDE UND 
KONDENSATOREN« 


H)emiibliu Ti 

)thkropkon übvrfi 

mit dem DRflL 


Mspnehtder 


£cirkbsii{/mr JL 

durch den 

DRflLOUUID-REPORTER 


GBERTRHGÜffbEn dwcfyden 


REPORTER 


DRfllOUJIQ^ö&m-DIEnST 
















